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1.  Úvod 

Elektronická verze manuálu v barevné podobŠ je voƭƴŠ ke staȌení na webu: 
 http:/  /www. cp pl us worl d. cz/ke-s ta ze ni /  

5ŠƪǳƧŜƳŜ ±łƳΣ ȌŜ ƧǎǘŜ ȊŀƪƻǳǇƛƭƛ 5±w Ȋƴŀőƪȅ CP PLUS 

V této ǳȌƛǾŀǘŜƭǎƪŞ ǇǌƝǊǳőŎŜ Vám ǾȅǎǾŠǘƭƝƳŜ funkce ȊŀǌƝȊŜƴƝ a ǳƳƻȌƴƝƳŜ Vám jej tak ǾȅǳȌƝǾŀǘ naplno. 
Tato ǇǌƝǊǳőƪŀ je ǳǊőŜƴŀ pouze pro ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ UVR s novým tmavým menu v ǇǌƝǎǘǊƻƧƛ (viz. úvodní strana 
návodu). Na ǎǘŀǊǑƝ ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ se ǎǾŠǘƭŜƧǑƝƳ menu se tato ǇǌƝǊǳőƪŀ nevztahuje. Pro vlastní ōŜȊǇŜőƴƻǎǘ a 
správnou funkci ȊŀǌƝȊŜƴƝ je nutné ŘǻƪƭŀŘƴŠ ǇǊƻőƝǎǘ ǳǇƻȊƻǊƴŠƴƝ ƴƝȌŜ: 
 

Å ±ŜǑƪŜǊł instalace a provoz ȊŀǌƝȊŜƴƝ musí vyhovovat místním ǇǌŜŘǇƛǎǻƳ pro  elektrickou 
ōŜȊǇŜőƴƻǎǘ. bŜǇǌŜōƝǊłƳŜ ȌłŘƴƻǳ ƻŘǇƻǾŠŘƴƻǎǘ za ǇƻȌłǊȅ ani zásahy elektrickým proudem 
ȊǇǻǎƻōŜƴŞ nesprávnou manipulací nebo instalací. 5ƻǇƻǊǳőǳƧŜƳŜ ochranu proti ǾȇǇŀŘƪǻƳ 
proudu őƛ ǇǌŜǇŠǘƝ v ǇƻŘƻōŠ UPS. 
 
Å .ŠƘŜƳ ǇǌŜǇǊŀǾȅ, skladování a instalace je ƴŜǇǌƝǇǳǎǘƴŞ velké ƴŀǇŠǘƝ, silné  vibrace ani vysoká 
vlhkost. ½ŀǌƝȊŜƴƝ DVR ǇǌŜǇǊŀǾǳƧǘŜ bez instalovaného HDD. 
 
Å Zacházejte s výrobkem ƻǇŀǘǊƴŠ. bŜǇǌƛǇƻƧǳƧǘŜ napájení k DVR ǇǌŜŘ ŘƻƪƻƴőŜƴƝƳ  jeho 
instalace. Nikdy na DVR nepokládejte ǇǌŜŘƳŠǘȅ a ȊŀƧƛǎǘŠǘŜ nezakrytí  ƻŘǾŠǘǊłǾŀŎƝŎƘ ƻǘǾƻǊǻ na 
spodní desce a ōƻőƴƝŎƘ ǎǘŠƴłŎƘ krytu. 
 
Å ±ŜǑƪŜǊŞ opravy a servisní zásahy musí ǇǊƻǾłŘŠǘ kvalifikovaní servisní technici. Nejsme 
ƻŘǇƻǾŠŘƴƛ za problémy ȊǇǻǎƻōŜƴŞ ƴŜƻǇǊłǾƴŠƴȇƳƛ úpravami ani pokusy o opravu. 
 
Å DVR ƳǳǎƝ ōȇǘ ǳƳƝǎǘŠƴƻ ƴŀ ŎƘƭŀŘƴŞƳΣ ǎǳŎƘŞƳ ƳƝǎǘŠ ƳƛƳƻ ŘƻǎŀƘ ǇǌƝƳŞƘƻ ǎƭǳƴŜőƴƝƘƻ 
ǎǾŠǘƭŀΣ ƘƻǌƭŀǾȇŎƘ ŀ ǾȇōǳǑƴȇŎƘ ƭłǘŜƪ. 
 
Å tƻǳȌƛƧǘŜ ǾŜǑƪŜǊŞ ǇǌƝǎƭǳǑŜƴǎǘǾƝ ŘƻǇƻǊǳőŜƴŞ výrobcem. tǌŜŘ instalací ƻǘŜǾǌŜǘŜ balení a 
zkontrolujte, zda obsahuje ǾǑŜŎƘƴȅ őłǎǘƛ. Pokud v balení ƴŠŎƻ chybí, kontaktujte co ƳƻȌƴł 
ƴŜƧŘǌƝǾŜ svého dodavatele.. 
 
Å Instalaci  a  nastavení  systému  by  ƳŠƭŀ  ǇǊƻǾłŘŠǘ  firma  őƛ  osoba,  která  je  seznámena  s 
oblastí  CCTV  a slaboproudých instalací. 
 
Å V ǇǌƝǇŀŘŠ ǇƻǘǌŜōȅ őƛ problému se ȊŀǌƝȊŜƴƝƳ je ƳƻȌƴŞ se obrátit na technickou podporu na 
emailové adrese podpora@cpplus.cz nebo na konkrétní osobu v sekci kontakty na 
www.cpplusworld.cz 
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Výrobce: Shenzhen CP PLUS International Ltd. 

14A Xinhaofang Building, Zhongshan Garden Road East, 

Shennan Avenue North, Nantou Street, Nanshan District, 

Shenzhen, China, (+86) 13430561261,  www. cpp l us wo r l d. co m  

Dovozce: CP PLUS s.r.o. 
 

Na LysiƴŠ 658/25, 147 00 Praha 4 ς Podolí,  www. cpp l us worl d. cz , 

 i nfo @cp pl us wo rl d. cz,  Tel. +420 603 171 818 

Elektronická verze manuálu v barevné podobŠ je voƭƴŠ ke staȌení na webu: 
 

 http:/  /www. cp pl us worl d. cz/ke-s ta ze ni /  
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2.   Popis zaǌízení 
KaȌŘé zaǌízení je vybaveno dvojicí USB porǘǻ pro Ǉǌƛpojení mȅǑƛ a flash disku. Na ǾǑech naǑƛŎh nahrávacích 

zaǌƝzení také najdete dvojici video výstupǻ (VGA/HDMI), konektor pro napájení, konektor pro ǇǌƛǇojení do 

poőítaőové sítŠ a RS485 konektor. Uvnitǌ zŀǌízení jsou konektory pro pǌipojení pevného disku. {ƪǳǘŜőƴŞ 

provedení ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ se ƳǻȌŜ oproti tomuto manuálu ƭƛǑƛǘ. 
 

a. Zadní strana zaǌízení 
Zadní panel ȊŀǌƝȊŜƴƝ ǎƭƻǳȌƝ pro ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ jednotlivých periférií, ƧŀƪƻȌǘƻ i pro ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ napájení. Osazení 
konektory a jejich ǳƳƝǎǘŠƴƝ se ƳǻȌŜ podle modelu ƭƛǑƛǘ. 

A.    BNC konektory pro analogové ői HDCVI kamery 

B.    Zvukový vstup a výstup 

C.    HDMI výstup na monitor 

D.    SíǙový konektor pro pǌipojení DVR k internetu a pro správu pǌes webové rozhraní 

9Φ     YƻƴŜƪǘƻǊ w{пур ǇǊƻ ƻǾƭłŘłƴƝ ŜȄǘŜǊƴƝŎƘ ȊŀǌƝȊŜƴƝ 

F.     USB konektor pro pǌipojení myǑi őƛ flash disku 

G. Konektor pro napájení 12V DC 

H. ±D! ǾȇǎǘǳǇ ǇǊƻ ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ ƳƻƴƛǘƻǊǳ 

LΦ      ~ǊƻǳōŜƪ ǇǊƻ ǳȊŜƳƴŠƴƝ ȊŀǌƝȊŜƴƝ 

VGA a HDMI výstupy na monitor zobrazují stejný výstup na monitor a nedají se nastavit jako více obrazovek. 
Jsou tzv. synchronní. 

b.   tǌŜŘƴƝ ǎǘǊŀƴŀ ȊŀǌƝȊŜƴƝ 
tǌŜŘƴƝ panel slouȌí zejména k vizuální kontrole funkőnosti DVR zaǌízení. Najdeme zde kontrolku informující o 
Ǉǌƛpojení ke zdroji elektrického napŠtí, kontrolku práce disku a sítŠ. Dále zde nalezneme druhý USB konektor, 
kam ƳǻȌŜƳŜ zapojit ƳȅǑ a nebo USB flashdisk. Provedení ǇǌŜŘƴƝƘƻ panelu ƳǻȌŜ být ƻŘƭƛǑƴŞ podle modelu. 

A.    Kontrolka ŀƪǘƛǾƛǘȅ ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ ƪ ǇƻőƝǘŀőƻǾŞ ǎƝǘƛ 

B.    Kontrolkŀ ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ ke zdroji elektrického napŠtí 

C. YƻƴǘǊƻƭƪŀ őƛƴƴƻǎǘƛ Řƛǎƪǳ 

D. ¦{. ƪƻƴŜƪǘƻǊ ǇǊƻ ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ ƳȅǑƛ őƛ ¦{. ŦƭŀǎƘŘƛǎƪǳ 
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3.  Instalace pevného disku do zaǌízení 
Pro Ǉƻǌƛzování záznamu je nutné zaǌízení vybavit pevným diskem. Doporuőujeme pouȌívat pevné disky 
Western Digital ǌady Purple őƛ Seagate ǌŀŘȅ SkyHawk. Tyto disky jsou speciálnŠ urőené pro práci v 
nahrávacích zaǌƝzeních. Disk není dodávanou souőástí zŀǌƝzení, je nutné ho dokoupit samostatnŠ. 

Pro instalaci disku se musíme nejprve ujistit, ȌŜ zaǌízení není Ǉǌipojeno ke zdroji elektrického napŠtí. 
DalǑím krokem je odǑroubování vǑŜch ǇǌƝsƭǳǑných Ǒroubkǻ a sundání krytu: 
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Poté si ǇǌƛǇravíme disk. Disk ǾƭƻȌƝƳŜ ƻǇŀǘǊƴŠ do ȊŀǌƝȊŜƴƝ spodní stranou dolu na ǇǌƛǇǊŀǾŜƴŞ otvory, 
konektory ǎƳŠǊŜƳ doleva. Dbáme ȊǾȇǑŜƴŞ pozornosti aby pod diskem ƴŜȊǻǎǘŀƭ ǳǾŠȊƴŠƴ ȌłŘƴȇ kabel őƛ 
flexa. Jakmile si budeme jisti, ȌŜ je ǾǑŜ v ǇƻǌłŘƪǳ usazeno, provedeme ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ disku k ǇǌƝǎǘǊƻƧƛ. 
Nesmíme zapomenout ǇǌƛǇojit jak napájecí, tak i datový konektor, které najdeme v ōŀƭƝőƪǳ s 
ǇǌƝǎƭǳǑŜƴǎǘǾƝƳ: 
 



Nyní ƳǻȌeme zaǌƝzení opŠǘ zakrytovat a zaǑroubovat ǾǑechny Ǒroubky krytu: 

V dalǑím kroku disk ǇƻŘǊȌƝƳŜ v ǇǌƝǎǘǊƻƧƛ rukou, celý ǇǌƝǎǘǊƻƧ ƻǘƻőƝƳŜ spodkem nahoru a ƻǇŀǘǊƴŠ 
ƴŀǑǊƻǳōǳƧŜƳŜ ǑǊƻǳōƪȅ (které nalezneme u ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ v balení) do ƻǘǾƻǊǻ v disku. hǇŠǘ dáváme pozor, 
abychom ƴŜǇǊƻǑǊƻǳōƻǾŀƭƛ flexu őƛ kabel, omylem ǳǾŠȊƴŠƴȇ pod diskem. Dáváme také pozor, abychom 
ǑǊƻǳōƪȅ ǇǌƛŘŠƭłǾŀƭƛ do správných ŘŠǊ v HDD: 

Zaǌízení je pǌipraveno k provozu. Pǌipojte veǑkerou kabeláȌ, kterou budeme potǌebovat k nastavení a 
obsluze zŀǌízení ς BNC konektory kamer, video výstup, síǙový kabel, myǑ a nakonec napájení: 

Zapojení BNC konektorǻ provedeme tak, Ȍe nasadíme konektor na video vstup zŀǌƝzení, pǌetáhneme 
horní őást konektoru pǌes vodící őep a zamkneme konektor poƻǘƻőŜním vpravo, ucítíme lehké zacvaknutí. 

V pǌípadŠ pouȌití kabelu UTP mǻȌŜƳŜ vyuȌít prodávaných redukcí z UTP kabelu na BNC konektor. 
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4.  První spuǑtŠní a základní nastavení systému. 
Po ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ napájení se ȊŀǌƝȊŜƴƝ samo uvede do provozu. Pokud máme ǾǑŜ ŘƻōǌŜ zapojeno, ƳŠƭƻ by se na 
obrazovce zhruba po deseti sekundách objevit logo CP PLUS a poté by se ƳŠƭ aktivovat ǇǊǻǾƻŘŎŜ prvním 
nastavením. Pokud se tak nestane, je ǇƻǘǌŜōŀ zkontrolovat ǎǇǊłǾƴŠ ǇǌƛǇƻƧŜƴȇ monitor, ŘƻōǌŜ zvolený vstup a jeho 
kompatibilitu se ȊŀǌƝȊŜƴƝƳ. Zobrazeného ǇǊǻǾƻŘŎŜ nyní ǇƻǇƝǑŜƳŜ. Po prvním spuǑtŠní DVR se zobrazuje volba jazyka 
a video standardu. Video standard v EU ǇƻǳȌƝǾłƳŜ PAL, jazyk zvolíme őŜǎƪȇ  a stiskneme Save. V následujícím ƻƪƴŠ 
zadáme své nové administrátorské heslo do ȊŀǌƝȊŜƴƝ. 
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Na ŘŀƭǑƝ ǎǘǊŀƴŠ nastavíme ōŜȊǇŜőƴƻǎǘƴƝ obrazec pro ǊȅŎƘƭŜƧǑƝ ǇǌƝǎǘǳǇ do ȊŀǌƝȊŜƴƝ. ½ŀǌƝȊŜƴƝ nás vyzve o zadání 2x 
stejného obrazce. Obrazec lze ǳƭƻȌƛǘ ŀȌ po ǵǎǇŠǑƴŞƳ zadání, jinak lze jen tento krok ǇǌŜǎƪƻőƛǘ a ƴŜǇƻǳȌƝǾŀǘ 
ǇǌƛƘƭŀǑƻǾłƴƝ obrazcem. 

Jako poslední krok v této őłǎǘƛ ǇǊǻǾƻŘŎŜ zadáme svoji emailovou adresu pro snadnou obnovu zapomenutého 
hesla a ƳǻȌŜƳŜ také vyplnit ōŜȊǇŜőƴƻǎǘƴƝ otázky. Tuto őłǎǘ ǇǊǻǾƻŘŎŜ ǳƪƻƴőƝƳŜ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ ǳƭƻȌƛǘ. 
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V ŘŀƭǑƝƳ ƻƪƴŠ nastavíme obecné vlastnosti. ½ŀǌƝȊŜƴƝ si ƳǻȌŜƳŜ pojmenovat, ǇǌƛŘŠƭƛǘ mu őƝǎƭƻΣ ƻǇŠǘƻǾƴŠ vybrat jazyk 
őƛ standard, zvolit dobu ǇǌŜƘǊłǾłƴƝ v reálném őŀǎŜΣ nastavit za jakou dobu se má ǳȌƛǾŀǘŜƭ v ǇǌƝǇŀŘŠ neaktivity ze 
systému sám odhlásit, zvolit zda-li se bude zobrazovat ƴŀǾƛƎŀőƴƝ ƭƛǑǘŀ a ǇǌƝǇŀŘƴŠ si ƳǻȌŜƳŜ nastavit citlivost ƳȅǑƛ. 
±ǑŜŎƘƴȅ hodnoty na této obrazovce jsou ŘŜŦŀǳƭǘƴŠ ǇǌŜŘƴŀǎǘŀǾŜƴȅ od výrobce na ƴŜƧőŀǎǘŠƧƛ vhodné hodnoty, které 
ǾŠǘǑƛƴƻǳ není ǘǌŜōŀ ƳŠƴƛǘ. 
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5ŀƭǑƝ okno ǎƭƻǳȌƝ pro nastavení data a őŀǎǳ. Pokud nechceme ŘŠƭŀǘ ȌłŘƴŞ ȊƳŠƴȅΣ a ponechat nastavení őŀǎǳ 
automatické, ƳǻȌŜƳŜ dole aktivovat funkci NTP a do pole server vepsat: tik.cesnet.cz a kliknout na manuální 
aktualizaci. ±ǑŜ se nastaví samo. Pokud bychom ŎƘǘŠƭƛ ŘŠƭŀǘ úpravy ǊǳőƴŠΣ ƳǻȌŜƳŜ ƳŠƴƛǘ ǾǑŜŎƘƴȅ hodnoty v tomto 
ƻƪƴŠ ǾőŜǘƴŠ nastavení formátu data a őŀǎǳ őƛ Ǉƻőłǘƪǳ a konce letního őŀǎǳ.  

 

tƻȊƴłƳƪŀΥ ǎŜǊǾŜǊ ǘƛƳŜΦǿƛƴŘƻǿǎΦŎƻƳ ƴŜƴƝ ȊŀǌƝȊŜƴƝƳƛ ƴŀ ǇƭŀǘŦƻǊƳŠ [ƛƴǳȄ ǇƻŘǇƻǊƻǾłƴ ŀ ƴŜƴƝ ŦǳƴƪőƴƝΣ ƧŜ ǇƻǘǌŜōŀ 

ƧŜƧ ƴŀƘǊŀŘƛǘ ƧƛƴȇƳ όƴŀǇǌΦ ȊƳƝƴŠƴȇ /ŜǎƴŜǘύ Η 



5ŀƭǑƝ obrazovka nám ǳƳƻȌƴƝ aktivovat vzdálený ǇǌƝǎǘǳǇ do ȊŀǌƝȊŜƴƝ pomocí InstaOn CLOUD serveru výrobce. Pokud 
budeme chtít ȊŀǌƝȊŜƴƝ spravovat pomocí mobilní aplikace őƛ programu pro PC, je ǇƻǘǌŜōŀ InstaOn povolit, pokud do 
ȊŀǌƝȊŜƴƝ budeme ǇǌƛǎǘǳǇƻǾŀǘ pouze ƭƻƪłƭƴŠ ǇǌŜǎ monitor a ƳȅǑΣ necháme InstaOn vypnutý. Pomocí levého QR kódu 
ƳǻȌŜƳŜ stáhnout mobilní aplikace ve ±ŀǑŜƳ mobilním ȊŀǌƝȊŜƴƝΣ ǇǌƝǇŀŘƴŠ pravým QR kódem zkopírovat sériové őƝǎƭƻ 
výrobku, nutné pro ǇƻǳȌƝǾłƴƝ ǎƭǳȌōȅ. 
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Na ŘŀƭǑƝ ǎǘǊŀƴŠ najdeme ŘǻƭŜȌƛǘŞ nastavení ǎƝǘŠ. Pokud toto nastavení nebudeme mít v ǇƻǌłŘƪǳΣ nebude ƳƻȌƴŞ ǇǌƝǎǘǊƻƧ 
ǇǌƛǇƻƧƛǘ do ±ŀǑƝ ǎƝǘŠΣ nebude ƳƻȌƴƻ ǇǌƛŘŀǘ IP kamery a nebude jej ƳƻȌƴƻ na dálku spravovat. Pokud si nejsme jisti, jaké 
nastavení IP adres zvolit, aktivujeme ƻōŠ ǇƻƭƻȌƪȅ DHCP a klikneme na ŘŀƭǑƝ. tǌƝǎǘǊƻƧ získá správné hodnoty od ǎƝǙƻǾŞƘƻ 
routeru a sám si ǾǑŜ nastaví. Pokud víme, jaké hodnoty ǇƻǳȌƝǘΣ zvolíme verzi IP protokolu (IPv4 őƛ IPv6)  a zadáme 
ǇǌƝǎƭǳǑƴƻǳ volnou IP adresu ǎƝǘŠ. ±ȌŘȅ platí, ȌŜ v IP adrese musí být první ǘǌƛ őƝǎŜƭƴł pole shodná s IP ±ŀǑŜƘƻ routeru őƛ 
PC a poslední őƝǎŜƭƴŞ pole musí být jiné (neobsazené na síti). Maska ǇƻŘǎƝǘŠ a výchozí brána musí mít ǾǑŜŎƘƴȅ ǇƻƭƻȌƪȅ 
stejné, jako ve ±ŀǑŜƳ PC (respektive brána je IP adresa ±ŀǑŜƘƻ routeru). DNS server ǘŀƪǘŞȌ ƻǇƝǑŜƳŜ z nastavení ±ŀǑŜƘƻ 
PC őƛ ponecháme ǇǌŜŘƴŀǎǘŀǾŜƴŞ od výrobce. ¨ǎǇŠǑƴŞ nastavení ƳǻȌŜƳŜ ǾȅȊƪƻǳǑŜǘ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ α¢Ŝǎǘά. V ǇǌƝǇŀŘŠ 
ǇǊƻōƭŞƳǻ se sítí se ƻōǊŀǙǘŜ na svého IT technika. 



Zde nalezneme volby ǇǌŜƴƻǎǳ obrazu z kamery. Pokud jsou kamery ǎǇǊłǾƴŠ ǇǌƛǇƻƧŜƴȅΣ ǇǌƝǎǘǊƻƧ si zvolí sám ŘƻǇƻǊǳőŜƴł 
nastavení pro ǇǌƛǇƻƧŜƴŞ kamery, pokud kamery nejsou ǇǌƛǇƻƧŜƴŞΣ jsou zobrazena maximální nastavení, která ǇǌƝǎǘǊƻƧ 
umí.  Jako první ǇƻƭƻȌƪǳ vidíme ǾȇōŠǊ  kanálu ς zde vybereme, jaký kanál chceme nastavovat, ǇǌƝǇŀŘƴŠ lze zvolit 
ǾǑŜŎƘƴȅ najednou. Dále je obrazovka ǊƻȊŘŠƭŜƴŀ na ŘǾŠ oblasti podle ǎǘǊŜŀƳǻ. Vlevo ƳǻȌŜƳŜ nastavit hlavní (kvalitní) 
stream a vpravo ǾŜŘƭŜƧǑƝ (náhledový) stream pro mobilní ȊŀǌƝȊŜƴƝ. Dále jsou ƧƛȌ jednotlivá nastavení: 
 
- Inteligentní kód -  ŎƘȅǘǊȇ ǇǌŜƴƻǎ ƻōǊŀȊǳ ǾȅǳȌƝǾŀƧƝŎƝ ŀƪǘǳłƭƴƝ ǾȅǳȌƛǘƝ ŀ ǇƻȌŀŘŀǾŜƪ ƴŀ ƪǾŀƭƛǘǳ ƻōǊŀȊǳ 
- Typ ς ƴŀǎǘŀǾǳƧŜǘŜ ƧŜŘƴƻǘƭƛǾŞ ǇǌŜƴƻǎȅ ǇǊƻ ōŠȌƴƻǳ ƴŀƘǊłǾƪǳΣ ŘŜǘŜƪŎƛ ǇƻƘȅōǳ őƛ ǇǊƻ ŀƭŀǊƳ 
- Komprese ς ȊŘŜ ȊǾƻƭƝǘŜ ǘȅǇ ƪƻŘŜƪǳΣ ƪǘŜǊȇ ǎŜ ōǳŘŜ ǇƻǳȌƝǾŀǘ ǇǊƻ ǳƭƻȌŜƴƝ ǾƛŘŜŀ όőƝƳ ǾȅǑǑƝ őƝǎƭƻΣ ǘƝƳ ǵǎǇƻǊƴŠƧǑƝύ 
- wƻȊƭƛǑŜƴƝ ς őƝƳ ǾŠǘǑƝ ǊƻȊƭƛǑŜƴƝΣ ǘƝƳ ƪǾŀƭƛǘƴŠƧǑƝ ƻōǊŀȊ όŀƭŜ ǾȅǑǑƝ ǇƻȌŀŘŀǾƪȅ ƴŀ ƳƝǎǘƻ ƴŀ I55ύ 
- Snímková rychlost ς őƝƳ ǾƝŎŜ ǎƴƝƳƪǻ Ȋŀ ǎŜƪǳƴŘǳΣ ǘƝƳ ǇƭȅƴǳƭŜƧǑƝ ȊłȊƴŀƳ ǇƻƘȅōǳ 
- ¢ȅǇ ǇǌŜƴƻǎǳ ς /.w ƪƻƴǎǘŀƴǘƴƝ ǇǌŜƴƻǎƻǾł ǊȅŎƘƭƻǎǘΣ ±.w ǾŀǊƛŀōƛƭƴƝ ǇǌŜƴƻǎƻǾł ǊȅŎƘƭƻǎǘ όƪƻƳǇǊŜǎŜ ǇǌŜƴƻǎǳύ 
- Kvalita ς őƝƳ ǾŠǘǑƝ őƝǎƭƻΣ ǘƝƳ ƪǾŀƭƛǘƴŠƧǑƝ ƻōǊŀȊΣ ŀƭŜ ȊłȊƴŀƳ ȊŀōƝǊł ǾƝŎŜ ƳƝǎǘŀ ƴŀ I55 
- Interval významného snímku ς ½ŀ Ƨŀƪ ŘƭƻǳƘƻ ǎŜ Řƻ ȊłȊƴŀƳǳ ǾƪƭłŘł ƛŘŜƴǘƛŦƛƪŀőƴƝ ǎƴƝƳŜƪ όƳŜƴǑƝ ƭŜǇǑƝύ 
- tǌŜƴƻǎƻǾł ǊȅŎƘƭƻǎǘ ς őƝƳ ǾȅǑǑƝ ǊȅŎƘƭƻǎǘΣ ǘƝƳ ƪǾŀƭƛǘƴŠƧǑƝ ǳƭƻȌŜƴȇ ƻōǊŀȊ 
- Video ς ƳƻȌƴƻ ǾŜŘƭŜƧǑƝ ǎǘǊŜŀƳ ȊŀǇƴƻǳǘ őƛ ǾȅǇƴƻǳǘ 
- 5ŀƭǑƝ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ς ȊŘŜ ƳǻȌŜƳŜ ŀƪǘƛǾƻǾŀǘ ŀǳŘƛƻ ȊłȊƴŀƳ ŀ ƧŜƘƻ ƪǾŀƭƛǘǳ 
- Výchozí ς ǎǘƛǎƪƴǳǘƝƳ ƴŀőǘŜǘŜ ǾȇŎƘƻȊƝ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ŎŜƭŞ ǎǘǊłƴƪȅ 
- 5ŀƭǑƝ ς ǇƻƪǊŀőƻǾłƴƝ ƴŀ ŘŀƭǑƝ ǎǘǊŀƴǳ 
- ½ǇŠǘ ς ƴłǾǊŀǘ ƴŀ ǇǌŜŘŎƘƻȊƝ ǎǘǊŀƴǳ 
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5ŀƭǑƝ obrazovka je pro nastavení ǎƴƝƳƪǻ όǳƭƻȌŜƴȇŎƘ ƻōǊłȊƪǻ z obrazu). aǻȌŜƳŜ zvolit, jak őŀǎǘƻ se snímek ǳƭƻȌƝΣ na 
jakých kanálech, zda-li podle őŀǎƻǾŀőŜΣ ǎǇƻǳǑǘƝ a nebo Ǉǌƛ zachycení ƻōƭƛőŜƧŜ. Dále ƳǻȌŜƳŜ nastavit kvalitu snímku, 
kvalitu obrazu a interval. 

Na ǇǌƝǑǘƝ obrazovce máme základní nastavení týkající se zápisu na HDD. aǻȌŜƳŜ zde zvolit aktivitu Ǉǌƛ ȊŀǇƭƴŠƴƝ disku 
όǇǌŜǇƛǎƻǾłƴƝ ƴŜƧǎǘŀǊǑƝŎƘ ȊłȊƴŀƳǻ őƛ zastavení ukládání), jak dlouhé budou őłǎǘƛ záznamu a po jak dlouhé ŘƻōŠ si 
ǇǌŜƧŜƳŜ záznamy mazat. Poslední ŘƻǇƻǊǳőǳƧŜƳŜ konzultovat s ǇǌƝǎƭǳǑƴȇƳ ǵǌŀŘŜƳ őƛ s právními normami, GDPR atd. 
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5ŀƭǑƝ obrazovka je pro nastavení ȊłȊƴŀƳǻ. Zde si nastavíme co a kdy se má uchovávat na HDD. hǇŠǘ ƴŀƘƻǌŜ zvolíme 
kanál, ǇǌƝǇŀŘƴŠ ǾǑŜŎƘƴȅ kanály, nastavíme si kolik sekund ǇǌŜŘ událostí se má záznam uchovávat a ƧƛȌ nastavíme 
barevné pruhy podle aktuálního ǇƻȌŀŘŀǾƪǳ. Z výroby je ǇǌŜŘƴŀǎǘŀǾŜƴƻ pro ƴŜǇǌŜǘǊȌƛǘŞ ōŠȌƴŞ ukládání a pro detekci 
pohybu. aǻȌŜƳŜ ǇǌƛŘŀǘ alarmy, inteligentní funkce a pokladní systémy. 

tƻǎƭŜŘƴƝ ƻōǊŀȊƻǾƪŀ ƧŜ ǘƻ ǎŀƳŞΣ ŀƭŜ ǇǊƻ ǳƪƭłŘłƴƝ ǎƴƝƳƪǻΦ tƻ ƻŘƪƭƛƪƴǳǘƝ ƧŜ ǇǊǻǾƻŘŎŜ ǇǊǾƴƝƳ ǎǇǳǑǘŠƴƝƳ ŘƻƪƻƴőŜƴΦ 
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рΦ   tǌƛƘƭłǑŜƴƝ Řƻ ǎȅǎǘŞƳǳ ŀ ƘƭŀǾƴƝ ƻōǊŀȊƻǾƪŀ ǎ ƴłƘƭŜŘȅ 
Pokraőujeme v pǊǻvodci nastavení, kde lze nastavit nejdǻƭŜȌƛǘŠjǑí vlastnosti systému v pár krocích. Po ŘƻƪƻƴőŜƴƝ 
úvodního ǇǊǻǾƻŘŎŜ nastavením nebo po zapojení ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ do adaptéru se po ƴŀōŠƘƴǳǘƝ objeví obrazovka s náhledy. 
Pravým ǘƭŀőƝǘƪŜƳ ƳȅǑƛ vyvoláme rychlou nabídku, kliknutím na ǇƻƭƻȌƪǳ αIƭŀǾƴƝ ƴŀōƝŘƪŀά se objeví ǇǌƛƘƭłǑŜƴƝ do 
systému. Zde zadáme odemykací znak, který jsme zadali Ǉǌƛ ǇǊǻǾƻŘŎƛ nastavením.  
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6.  Základní operace na hlavní obrazovce s náhledy 
Pro základní operace ǎƭƻǳȌƝ rychlé menu, které vyvoláte pravým ǘƭŀőƝǘƪŜƳ ƳȅǑƛ. ¨ǇƭƴŠ základní operací je volba 
zobrazovaných kamer. aǻȌŜƳŜ zvolit pouze jednotlivé kamery a nebo zobrazení őǘȅǌΣ osmi őƛ vícero kamer najednou 
(aktuální ƳƻȌƴƻǎǘƛ se ƭƛǑƝ podle ǇƻǳȌƛǘŞƘƻ modelu). Ikonkami αtǌŜŘŎƘƻȊƝά a α5ŀƭǑƝά obrazovka ǇǌŜǇƝƴłƳŜ jednotlivé 
kamery v módu zobrazení jednotlivých kamer. 
 

tǌƛ zobrazení jediné kamery, ǇǌŜǇƝƴłƳŜ následující a ǇǌŜŘŎƘƻȊƝ kamery. tǌƛ zobrazení vícero kamer najednou 
ǇǌŜǇƝƴłƳŜ na ŘŀƭǑƝ őƛ ǇǌŜŘŎƘƻȊƝ stejný ǇƻőŜǘ kamer. YŘȅȌ máme zobrazený maximální ǇƻőŜǘ kamer na obrazovce, 
ikonky ǇǌŜŘŎƘƻȊƝ a ŘŀƭǑƝ nereagují. V ǇǌƝǇŀŘŠΣ ȌŜ ǊƻȊǑƝǌƝƳŜ ǇƻőŜǘ kamer o ŘŀƭǑƝ IP kamery, budou k dispozici i ŘŀƭǑƝ 
ƳƻȌƴƻǎǘƛ zobrazení obrazovek. 
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5ŀƭǑƝ ŘǾŠ ǇƻƭƻȌƪȅ jsou ǊǳőƴƝ manipulace s funkcemi ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ. Podle výbavy ±ŀǑŜƘƻ ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ se mohou ƭƛǑƛǘ. Uvedeme si 
základní ŘǾŠ. První funkce s ƻȊƴŀőŜƴƝƳ α½łȊƴŀƳά ǳƳƻȌƶǳƧŜ nastavit, co ǇǌƝǎǘǊƻƧ má ŘŠƭŀǘ. Pokud necháme volby na 
α!ǳǘƻάΣ ǇǌƝǎǘǊƻƧ bude zaznamenávat podle nastavených őŀǎƻǾȇŎƘ a ŀƪőƴƝŎƘ Ǉƭłƴǻ. Zvolit zde ƳǻȌŜƳŜ i ƳƻȌƴƻǎǘ ǊǳőƴŠ pro 
stálý záznam aktivovaný ǊǳőƴŠ a nebo u jednotlivých ƪŀƴłƭǻ záznam zakázat.  

 

Poznámka: Toto okno ovládá nahrávací funkce ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ. Pokud je zde nahrávání vypnuto, ŘŀƭǑƝ ǇƻƭƻȌƪȅ v ǇƭłƴƻǾŀőƛ 
nebudou fungovat!  

 
 

5ŀƭǑƝ ǇƻƭƻȌƪŀ je α!ƭŀǊƳ ǾȇǎǘǳǇά kde ƳǻȌŜƳŜ ǊǳőƴŠ ovládat sepnutí relé alarmového výstupu, pokud jím ǇǌƝǎǘǊƻƧ 
disponuje. 
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tƻƪǊŀőǳƧŜƳŜ ŘŀƭǑƝƳƛ ǇƻƭƻȌƪŀƳƛ. V α¢ȅǇ ƴłƘƭŜŘǳά ƳǻȌŜƳŜ vybrat mezi ƻōȅőŜƧƴȇƳ rozhraním a nebo mezi 
stránkou, se zachycenými ƻōƭƛőŜƧƛΣ pokud máme aktivní detekci ƻōƭƛőŜƧŜ a chceme tuto funkci ǇƻǳȌƝǾŀǘ. 5ƻǇƻǊǳőŜƴŞ 
nastavení je α.ŠȌƴŞά. 5ŀƭǑƝ rychlou funkcí je αbŀǎǘŀǾŜƴƝ .ŀǊŜǾάΣ kde si ƳǻȌŜƳŜ nastavit barevné podání obrazu na 
obrazovce. Lze nastavit ŘǾŠ období v ǊǻȊƴȇŎƘ őŀǎƻǾȇŎƘ intervalech.   
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5ŀƭǑƝ nabídka α3G/4Dά ǎƭƻǳȌƝ pro obsluhu mobilního ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ skrz externí USB modem. Toto nastavení je bez 
ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ správného typu modemu neaktivní. tƻƭƻȌƪŀ αhōǊŀȊά ǎƭƻǳȌƝ pro nastavení obrazu jednotlivých kamer, pokud 
není ǇǌƛǇƻƧŜƴŀ ȌłŘƴł kamera, je toto nastavení také neaktivní. 5ŀƭǑƝ ǇƻƭƻȌƪŀ αt¢½ά ǎƭƻǳȌƝ pro vzdálené ovládání 
ǇǌƛǇƻƧŜƴȇŎƘ kamer. Zde lze nastavovat  pohyb, náklon,  ƴŀǘƻőŜƴƝ őƛ vyvolat z kamery její interní menu, pokud je tato 
funkce podporována. Aby tyto funkce ǎǇǊłǾƴŠ fungovaly, musí kamera podporovat funkce PTZ a to jak ǇǌƝƳƻ po 
kabelu v ǇǌƝǇŀŘŠ HD kamer a nebo po sériové ǎōŠǊƴƛŎƛ RS485 v ǇǌƝǇŀŘŠ CVBS analogových kamer.  
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Poslední ŘǾŠ ǇƻƭƻȌƪȅ budete ǇƻǳȌƝǾŀǘ ƴŜƧőŀǎǘŠƧƛ. První je ǇƻƭƻȌƪŀ αtǌŜƘǊłǾłƴƝάΣ kde najdete ±ŀǑŜ záznamy v ȊŀǌƝȊŜƴƝ a 
které je ƳƻȌƴƻ ǇǌŜƘǊłǘ őƛ zálohovat. 5ŀƭǑƝ ǇƻƭƻȌƪŀ αIƭŀǾƴƝ ƴŀōƝŘƪŀά ǎƭƻǳȌƝ pro vstup do menu ȊŀǌƝȊŜƴƝΣ kde ƳǻȌŜƳŜ celé 
ȊŀǌƝȊŜƴƝ nastavovat a ovládat. ±ǑŜŎƘƴȅ ǇƻƭƻȌƪȅ a ovládání ƧƛȌ popsaných nabídek si ǇƻŘǊƻōƴŠ ǾȅǎǾŠǘƭƝƳŜ v ŘŀƭǑƝ őłǎǘƛ 
návodu.  
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7.  Vzdálené ovládání kamery - PTZ 
V této kapitole si ǇƻǇƝǑŜƳŜΣ jak funguje vzdálené ovládání kamery pomocí PTZ. Pro správnou funkci ǇƻǘǌŜōǳƧŜƳŜ 
kameru, která podporuje funkce PTZ, rekordér, který ǳƳƻȌƶǳƧŜ ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ takové kamery όǇǌŜƴƻǎ PTZ dat po obrazu, IP 
őƛ RS485) a ǌłŘƴŠ zvolený protokol pro kanál, který chceme ovládat (toto se provede v sekci Nastavení /  PTZ a bude 
popsáno ǇƻŘǊƻōƴŠ zde v návodu v őłǎǘƛ Nastavení ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ. Následné obrázky jsou tedy popisem pouze funkcí PTZ u 
ǎǇǊłǾƴŠ ǇǌƛǇƻƧŜƴŞƘƻ ȊŀǌƝȊŜƴƝ. Ne ǾǑŜŎƘƴȅ funkce mohou být aktivní, ȊłƭŜȌƝ na ǇƻǳȌƛǘŞƳ modelu kamery. 
 

A: {ƳŠǊƻǾŞ ǑƛǇƪȅ ǎƭƻǳȌƝŎƝ pro pohyb samotnou PTZ kamerou, pro její ƴŀǘłőŜƴƝ a náklon a také ǑƛǇƪȅ 
ƳǻȌŜƳŜ ǾȅǳȌƝǘ pro ovládání OSD menu samotné kamery, pokud je aktivováno. 
B: V okénku nastavíme rychlost pohybu kamery a také rychlost ȊǾŠǘǑƻǾłƴƝ a ȊŀƻǎǘǌƻǾłƴƝ. aǻȌŜƳŜ 
zadat 1 ŀȌ 8 (8 ƴŜƧǊȅŎƘƭŜƧǑƝύ. 
C: Zde ƳǻȌŜƳŜ ovládat  ZOOM funkce kamery, ƳǻȌŜƳŜ objekty ǇǌƛōƭƛȌƻǾŀǘ őƛ oddalovat. 
D: Zde ƳǻȌŜƳŜ ovládat  FOCUS funkce kamery, ƳǻȌŜƳŜ ǊǳőƴŠ Ȋŀƻǎǘǌƛǘ őƛ naopak ǊƻȊƻǎǘǌƛǘ obraz. 
E: Zde ƳǻȌŜƳŜ ovládat  IRIS funkce kamery, ƳǻȌŜƳŜ ǊǳőƴŠ pracovat s nastavením clony. 
F: V tomto ǇƻƭƝőƪǳ vyplníme őƝǎƭƻ ǇǌŜŘǾƻƭōȅΣ kterou chceme ovládat. 
G: Aktivace ǇǌŜŘǾȅǇƭƴŠƴŞ ǇǌŜŘǾƻƭōȅ. 
H: Zapnutí automatického ƻǘłőŜƴƝ kamery. 
I: Zapnutí ǇǌŜŘƴŀǎǘŀǾŜƴŞ prohlídky. 
J: hǘƻőŜƴƝ kamery. 
K: Zapnutí ǇǌŜŘƴŀǎǘŀǾŜƴŞƘƻ vzoru. 
L: Reset aktivovaných funkcí. 
M: hǘłőŜƴƝ v nastaveném perimetru. 
N: Nastavení PTZ funkcí (zde nastavíte ǾŜǑƪŜǊŞ automatické PTZ funkce, popsané v ǇǌŜŘŎƘƻȊƝŎƘ 
bodech). 
O: Ovládání ȊŀǌƝȊŜƴƝ ǇǌƛǇƻƧŜƴȇŎƘ po ǎōŠǊƴƛŎƛ RS485. 
P: Vstup do OSD menu kamery (pokud kamera tuto funkci podporuje, vyvoláme zde nabídku 
nastavení ze samotné kamery, ovládáme pomocí ǑƛǇŜƪ A). 
Q: Kliknutím na tuto ǑƛǇƪǳ rozbalíme őƛ schováme ǊƻȊǑƝǌŜƴŞ funkce. 
 
Okno s nabídkou lze pomocí ǇƻŘǊȌŜƴƝ ƳȅǑƛ ǇǌŜǘłƘƴƻǳǘ kamkoliv po obrazovce, abychom  ƴŜƳŠƭƛ 
zakryté ŘǻƭŜȌƛǘŞ őłǎǘƛ obrazu. 
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8Φ  tǌŜƘǊłǾłƴƝ ȊłȊƴŀƳǻ 
V této kapitole si ǇƻǇƝǑŜƳŜΣ jak funguje obrazovka pro ǇǌŜƘǊłǾłƴƝ. K dispozici máme ovládání známé z ōŠȌƴŞƘƻ VHS 
videorekordéru (stop, play, ǇǌŜǘłőŜƴƝΣ pomalé ǇǌŜƘǊłǾłƴƝΣ ȊǇŠǘƴȇ chod, pauzaΧ), ale i speciální posuvník pro ǇǌŜǎƴŞ 
vyhledávání záznamu. Dále zde ƳǻȌŜƳŜ ǇƻǳȌƝǘ vyhledávání podle őŀǎǳ  őƛ události. aǻȌŜƳŜ si ǳƭƻȌƛǘ vlastní Ȋƴŀőƪǳ pro 
rychlé vyhledání záznamu őƛ ǳƭƻȌƛǘ záznam na USB flashdisk. 
 

!Υ ±ȇōŠǊ ƻŘƪǳŘ ǇǌŜƘǊłǾŀǘΣ Ǿ ǇǊǾƴƝƳ ǌłŘƪǳ ƳǻȌŜƳŜ ǾȅōǊŀǘ ōǳř ƳƝǎǘƴƝ I55 ŀ ƴŜōƻ ǇǌƛǇƻƧŜƴł ¦{. 
ȊŀǌƝȊŜƴƝΣ Ǿ ŘǊǳƘŞƳ ǌłŘƪǳ ȊǾƻƭƝƳŜ ǘȅǇ ȊłȊƴŀƳǳ όǾƛŘŜƻΣ ƻōǊłȊƪȅΣ ǎǇƻƧƛǘŞ ƴŀƘǊłǾƪȅύΦ 
.Υ ±ȇōŠǊ ŘŀǘŀΣ ƪŘȅ ōȅƭ ȊłȊƴŀƳ ǇƻǌƝȊŜƴΦ 
/Υ ±ȇōŠǊ ƪŀƳŜǊΣ ȊŜ ƪǘŜǊȇŎƘ ŎƘŎŜƳŜ ȊłȊƴŀƳ ȊƻōǊŀȊƛǘΦ 
5Υ LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ŀƪǘǳłƭƴƝƳ ǎǘŀǾǳ ǇǌŜƘǊłǾłƴƝΦ 
E: Typ hledaného záznamu (Synch. ς ǇǌŜƘǊłǾŀǘ ǾǑŜŎƘƴȅ ƪŀƴłƭȅ ǾŜ ǎǘŜƧƴȇ őŀǎΣ ȊōȅǘŜƪ Ƨǎƻǳ ǘȅǇȅ 
událostí, které chceme zobrazit). 
CΥ 2ŀǎƻǾł ƭǳǇŀ ȊłȊƴŀƳǳ ς ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ƳŠǌƝǘƪŀ ǇǊƻ ǇǌŜƘǊłǾŀƴŞ ƻōŘƻōƝΦ 
DΥ ±ȅƘƭŜŘłƴƝ ǳȌƛǾŀǘŜƭǎƪȇŎƘ ȊƴŀőŜƪ Řƻ ȊłȊƴŀƳǳ ǇǊƻ ȊǇŠǘƴŞ ŘƻƘƭŜŘłƴƝ ƳƝǎǘŀ ȊłƧƳǳΦ 
IΥ ±ȅƘƭŜŘłƴƝ ŀƪǘǳłƭƴŠ ǇǌŜƘǊłǾŀƴȇŎƘ ǎƻǳōƻǊǻΦ 
LΥ ½ŀǇƴǳǘƝ ǇǌŜƘǊłǾłƴƝ ƴŀ ŎŜƭƻǳ ƻōǊŀȊƻǾƪǳΦ 
WΥ [ƛǑǘŀ ŦǳƴƪŎƝ ǇǊƻ ǇǌŜƘǊłǾłƴƝ ȊłȊƴŀƳǳΦ 
K: Hlasitost audia. 
[Υ /ƘȅǘǊŞ ǾȅƘƭŜŘłǾłƴƝΣ ǳƭƻȌŜƴƝ ǎƴƝƳƪǳ ƻōǊŀȊƻǾƪȅΣ ȊŀŘłƴƝ ǳȌƛǾŀǘŜƭǎƪŞ Ȋƴŀőƪȅ ŀ ǇǊƻŘŜƧƴƝ ǊŜȌƛƳΦ 
aΥ ¦ƭƻȌŜƴƝ ǳǊőƛǘŞ őłǎǘƛ ȊłȊƴŀƳǳ ƴŀ ¦{. ŦƭŀǎƘ ŘƛǎƪΦ 
bΥ hƪƴƻ ǎ ŀƪǘǳłƭƴŠ ǇǌŜƘǊłǾŀƴȇƳ ƻōǊŀȊŜƳ ƻōǎŀƘǳƧƝŎƝ h{5 ƛƴŦƻǊƳŀŎŜ Ȋ ƪŀƳŜǊȅ όŘŀǘǳƳΣ őŀǎΣ ƴłȊŜǾύΦ 
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9Φ  IƭŀǾƴƝ ƴŀōƝŘƪŀ ŀ ǎǇǊłǾŀ ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ 
Základní ǾŠŎƝ pro správu ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ je hlavní menu. Toto menu je intuitivní a ovládá se pomocí ǇǌƛǇƻƧŜƴŞ ƳȅǑƛ. V horní 
ƭƛǑǘŠ máme základní nabídky podle tematických ŎŜƭƪǻ a kliknutím na libovolnou ikonu z nich se objeví Ǉŀǘǌƛőƴł 
podnabídka.  

 

YǊƻƳŠ samotné správy ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ zde najdeme i ǳƭƻȌŜƴŞ události systému a ƳǻȌŜƳŜ zde ǇǌƝǎǘǊƻƧ aktualizovat  őƛ jej 
vypnout a nebo restartovat. 

  
 

Prvním základním celkem je správa ǳƭƻȌŜƴȇŎƘ ȊłȊƴŀƳǻ. V podnabídce tak najdeme odkaz na samotné ǇǌŜƘǊłǾłƴƝ 
ǳƭƻȌŜƴȇŎƘ ȊłȊƴŀƳǻΣ které jsme si popsali v minulé kapitole, ale také funkce chytrého ǇǌŜƘǊłǾłƴƝ s vyhledáváním 
ǳƭƻȌŜƴȇŎƘ ƻōƭƛőŜƧǻ a jako poslední zde najdeme ƳƻȌƴƻǎǘƛ zálohování. Na následující stránce ȊŀőƴŜƳŜ s popisem funkce 
chytrého ǇǌŜƘǊłǾłƴƝ a ǇƻǇƝǑŜƳŜ také zálohování ǳƭƻȌŜƴȇŎƘ ȊłȊƴŀƳǻ na USB flashdisk. 
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Pro zobrazení ǳƭƻȌŜƴȇŎƘ ƻōƭƛőŜƧǻ klikneme na ǇƻƭƻȌƪǳ Hledání ƻōƭƛőŜƧŜ. V horní őłǎǘƛ obrazovky vybereme őŀǎƻǾŞ 
období které nás zajímá a klikneme na ǇƻƭƻȌƪǳ Hledat. Pokud máme ǎǇǊłǾƴŠ nastavené rozpoznávání ƻōƭƛőŜƧǻ v 
inteligentních funkcích, jsou tyto ǳƭƻȌŜƴȅ v ǇǌƝǎǘǊƻƧƛ a zobrazeny. 
 

Pro export ǳƭƻȌŜƴŞƘƻ videa klikneme na ǇƻƭƻȌƪǳ Záloha. Do ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ ǾƭƻȌƝƳŜ USB flashdisk, v horním ǌłŘƪǳ 
vybereme správný oddíl pro ǳƭƻȌŜƴƝ zálohy όǇǌƝǇŀŘƴŠ ƳǻȌŜƳŜ USB flashdisk naformátovat). Dále zvolíme őƝǎƭƻ 
kanálu a őŀǎƻǾȇ rozsah ǇƻȌŀŘƻǾŀƴȇŎƘ nahrávek. aǻȌŜƳŜ vybrat typ výstupního souboru a ȊŀǑƪǊǘƴŜƳŜ soubory, 
které chceme ǳƭƻȌƛǘ. Export ŘƻƪƻƴőƝƳŜ kliknutím na ǘƭŀőƝǘƪƻ záloha. 
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5ŀƭǑƝ ȊłƭƻȌƪŀ na hlavní ƭƛǑǘŠ nastavení s názvem Kamera ǎƭƻǳȌƝ pro nastavení a správu ǇǌƛǇƻƧŜƴȇŎƘ kamer a 
jejich obrazu.  

½łƭƻȌƪŀ Kamera má ǑŜǎǘ podsekcí. V první s názvem Obraz najdeme nastavení obrazu pro jednotlivé kanály.  
Máme na ǾȇōŠǊ ŘǾŠ őŀǎƻǾł období v ƭƛōƻǾƻƭƴŠ nastavitelném őŀǎŜ. YǊƻƳŠ základních ǾŠŎƝΣ jako je jas, 
kontrast, barvy zde lze nastavit i ǾȅƭŜǇǑŜƴƝ obrazu őƛ ǇƻǘƭŀőŜƴƝ ǑǳƳǳ (NR). Pro aktivaci nového nastavení 
klikneme na ǘƭŀőƝǘƪƻ tƻǳȌƝǘΣ pro ȊǊǳǑŜƴƝ bez ǳƭƻȌŜƴƝ na ǘƭŀőƝǘƪƻ ½ǊǳǑƛǘ. tǻǾƻŘƴƝ hodnoty vyvoláme ǘƭŀőƝǘƪŜƳ 
Výchozí. 
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5ŀƭǑƝ  podsekce s názvem KÓDOVÁNÍ ǳƳƻȌƶǳƧŜ nastavit ǇƻȌŀŘƻǾŀƴŞ vlastnosti ǇǌŜƴƻǎǳ obrazu z kamery. tǌƝǎǘǊƻƧ 
si optimální nastavení detekuje sám podle ǇǌƛǇƻƧŜƴŞ kamery. bƝȌŜ si ǇƻǇƝǑŜƳŜ jednotlivé ǇƻƭƻȌƪȅ.  

Kanál ς volba kanálu, který budeme nastavovat 

Hlavní stream ς nastavení hlavního streamu z kamery 

±ŜŘƭŜƧǑƝ ǎǘǊŜŀƳ ς ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ǾŜŘƭŜƧǑƝƘƻ ǎǘǊŜŀƳǳ Ȋ ƪŀƳŜǊȅ 

Inteligentní kód ς ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƪŞ ŎƘȅǘǊŞ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝΣ ŀƪǘƛǾŀŎƝ ǎŜ ƴŀǎǘŀǾƝ ƻǇǘƛƳłƭƴƝ ǇƻƭƻȌƪȅ ǇǌŜƴƻǎǳ 

Typ ς Ƨŀƪȇ ǘȅǇ ǳŘłƭƻǎǘƛ ŎƘŎŜƳŜ ƴŀǎǘŀǾƻǾŀǘ όōŠȌƴȇΣ ŘŜǘŜƪŎŜ ǇƻƘȅōǳΣ ŀƭŀǊƳύ 

Komprese ς ǾȇōŠǊ ƪƻŘŜƪǳ ǇǊƻ ƪƻƳǇǊŜǎƛ ǾƛŘŜŀΣ őƝƳ ǾȅǑǑƝΣ ǘƝƳ ǾŠǘǑƝ ǵǎǇƻǊŀ ƳƝǎǘŀ 

wƻȊƭƛǑŜƴƝ ς ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ǊƻȊƭƛǑŜƴƝ ǎǘǊŜŀƳǳ Ȋ ƪŀƳŜǊȅΣ őƝƳ ǾȅǑǑƝΣ ǘƝƳ ƪǾŀƭƛǘƴŠƧǑƝ 

Snímková rychlost ς ƴŀǎǘŀǾƝ Ǉƭȅƴǳƭƻǎǘ ǇƻƘȅōǳ όǇƻőŜǘ ǎƴƝƳƪǻ Ȋŀ ǎŜƪǳƴŘǳύ 

¢ȅǇ ǇǌŜƴƻǎƻǾŞ ǊȅŎƘƭƻǎǘƛ ς ƴŀǎǘŀǾƝ ǇŜǾƴȇ ŘŀǘƻǾȇ ǘƻƪ ŀ ƴŜōƻ ǾŀǊƛŀōƛƭƴƝ ǎ ǵǎǇƻǊƻǳ ǾȅǘƝȌŜƴƝ ǎƝǘŠ 

Kvalita ς ǾȇǎƭŜŘƴł ƪǾŀƭƛǘŀ ƻōǊŀȊǳΣ őƝƳ ǾȅǑǑƝ őƝǎƭƻΣ ǘƝƳ ƻōǊŀȊ ƪǾŀƭƛǘƴŠƧǑƝ 

Interval významného snímku ς vkládání informace ς ƴƛȌǑƝ ƧŜ ƻŘƻƭƴŠƧǑƝ Ǿǻőƛ ŎƘȅōłƳ ǎƝǘŠ 

tǌŜƴƻǎƻǾł ǊȅŎƘƭƻǎǘ ς ǾŜƭƛƪƻǎǘ ŘŀǘƻǾŞƘƻ ǘƻƪǳΣ őƝƳ ǾȅǑǑƝΣ ǘƝƳ ƪǾŀƭƛǘƴŠƧǑƝ ƻōǊŀȊ ŀ ǾƝŎŜ ǾȅǘƝȌŜƴł ǎƝǙ 

Výchozí ς obnovení optimálních hodnot 

Kopírovat ς ȊƪƻǇƝǊƻǾłƴƝ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ƴŀ ŘŀƭǑƝ ƪŀƴłƭȅΣ ǇǌƝǇŀŘƴŠ ƴŀ ǾǑŜŎƘƴȅ ƴŀ ƧŜŘƴƻǳ 

tƻǳȌƝǘ ς ǳƭƻȌƛǘ ŀƪǘǳłƭƴƝ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ 

½ǊǳǑƛǘ ς ƴŜǳƪƭłŘŀǘ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ŀ ǾǊłǘƛǘ ǎŜ ƴŀ ǇǌŜŘŎƘƻȊƝ ƻōǊŀȊƻǾƪǳ 

5ŀƭǑƝ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ς nastavení pro audio vstup (aktivace, kodek a vstup) ς viz následující obrázek 
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5ǊǳƘł ȊłƭƻȌƪŀ ǎ ƻȊƴŀőŜƴƝƳ {ƴƝƳŜƪ ǎƭƻǳȌƝ ǇǊƻ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ǳƪƭłŘŀƴȇŎƘ ƻōǊłȊƪǻΦ   

{ƴƝƳŜƪ ǊǳőƴŠ ς Ǿƻƭōŀ Ǉƻőǘǳ ǎƴƝƳƪǻ Ȋŀ ǳǊőƛǘȇ őŀǎ 

Kanál ς volba kanálu, pro který chceme snímky nastavit 

wŜȌƛƳ ς Ǿƻƭōŀ ǇǌƝƭŜȌƛǘƻǎǘƛΣ Ǉǌƛ ƪǘŜǊŞ ǎŜ ōǳŘŜ ǎƴƝƳŜƪ ǳƪƭłŘŀǘ  όőŀǎƻǾłƴƝΣ ǎǇƻǳǑǙΣ ƻōƭƛőŜƧύ 

Velikost obrazu ς velikost snímku 

Kvalita obrazu ς őƝƳ ǾȅǑǑƝΣ ǘƝƳ ƭŜǇǑƝ ƪǾŀƭƛǘŀ 

Interval ς Ǉƻ Ƨŀƪ ŘƭƻǳƘŞ ŘƻōŠ ǎƴƝƳƪȅ ǳƪƭłŘŀǘ  
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5ŀƭǑƝ  ǇƻŘǎŜƪŎŜ ǎ ƴłȊǾŜƳ tǌŜƪǊȅǘƝ ǎƭƻǳȌƝ ǇǊƻ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ h{5 ŀ ȊŀƪǊȅǘȇŎƘ ƻōƭŀǎǘƝ Ǿ ƻōǊŀȊǳΦ  

V první ȊłƭƻȌŎŜ s názvem tǌŜƪǊȇǘ ƳǻȌŜƳŜ nastavit zobrazení data, őŀǎǳ a názvu kanálu. V dolní őłǎǘƛ obrazovky 
ƳǻȌŜƳŜ ƳŠƴƛǘ formát data őƛ őŀǎǳ a také ƳǻȌŜƳŜ ȊƳŠƴƛǘ popisek kanálu. Na obrazovce poté ƳǻȌŜƳŜ 
uchopením ƳȅǑƛ posouvat jednotlivá pole s popisky. ¢ƭŀőƝǘƪŜƳ tƻǳȌƝǘ ǾǑŜ ǳƭƻȌƝƳŜ. 

 

V druhé ȊłƭƻȌŎŜ s názvem Krytá oblast ƳǻȌŜƳŜ nadefinovat ŀȌ 4 ȊŀőŜǊƴŠƴŞ plochy, které ǇǌŜƪǊȅƧƝ citlivá místa v 
obraze όƴŀǇǌƝƪƭŀŘ PIN kód na ŘǾŜǌƴƝƳ zámku). Zvolit ƳǻȌŜƳŜ mezi náhledem na obrazovce a ǾƭƻȌŜƴƝƳ ǇǌƝƳƻ do 
videa, vybrat si Ǉŀǘǌƛőƴȇ kanál őƛ uchopením ƳȅǑƛ okénka posouvat őƛ ȊǾŠǘǑƻǾŀǘ a ȊƳŜƴǑƻǾŀǘ. ¢ƭŀőƝǘƪŜƳ tƻǳȌƝǘ 
ǾǑŜ ǳƭƻȌƝƳŜ. 
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5ŀƭǑƝ  podsekce s názvem PTZ ǎƭƻǳȌƝ pro nastavení PTZ funkcí a také pro ǾȅȊƪƻǳǑŜƴƝ Ŧǳƴƪőƴƻǎǘƛ nastavení. 
Hlavní ovládací panel pro funkce PTZ jsme si ƧƛȌ popsali ŘǌƝǾŜ v popisu rychlé nabídky.  

V horní őłǎǘƛ obrazovky zvolíme kanál, pro který chceme nastavit PTZ ovládání, po ǾȇōŠǊǳ se nám objeví 
jeho obraz. V ǌłŘƪǳ wŜȌƛƳ ovládání zvolíme ǎǇǊłǾƴŠ protokol (pro kamery ovládané po koaxiálním kabelu 
zvolíme v ǇǌƝǇŀŘŠ CP PLUS kamer protokol CP-CVI, v ǇǌƝǇŀŘŠ ovládání po ǎōŠǊƴƛŎƛ RS485 zvolíme Sériový). 
Na ŘŀƭǑƝŎƘ ǌłŘŎƝŎƘ zvolíme ǎǇǊłǾƴŠ hodnoty nastavení v ƪŀƳŜǌŜ. 5ŜŦŀǳƭǘƴŠ je ǇǌŜŘƴŀǎǘŀǾŜƴŀ ōŠȌƴł ŦǳƴƪőƴƝ 
konfigurace. Cǳƴƪőƴƻǎǘ ovládání ƳǻȌŜƳŜ ǾȅȊƪƻǳǑŜǘ pomocí ǑƛǇŜƪ a ǘƭŀőƝǘŜƪ v horní pravé őłǎǘƛ obrazovky 
(zoom, ƻǎǘǌŜƴƝΣ clona a nastavení rychlosti posuvu). ¢ƭŀőƝǘƪŜƳ Kopírovat ƳǻȌŜƳŜ nastavení duplikovat na 
ŘŀƭǑƝ kanály, ǘƭŀőƝǘƪŜƳ tƻǳȌƝǘ nastavení ǳƭƻȌƝƳŜ a ǘƭŀőƝǘƪŜƳ ½ǊǳǑƛǘ odejdeme bez ǳƭƻȌŜƴƝ. 

 

5ŀƭǑƝ ȊłƭƻȌƪŀ ǎ ƴłȊǾŜƳ ¢ȅǇ ƪŀƴłƭǳ ǳƳƻȌƶǳƧŜ ƴŀǎǘŀǾƛǘ ǘȅǇȅ ȊƻōǊŀȊƻǾŀƴȇŎƘ ŦƻǊƳłǘǻΣ őƛ ǇǌƛŘŀǘ Lt ƪŀƳŜǊǳΦ tƻőŜǘ 
ƳƻȌƴȇŎƘ Lt ƪŀƳŜǊ ƧŜ ƻŘǾƛǎƭȇ ƻŘ ƪƻƴƪǊŞǘƴƝƘƻ ǇǌƝǎǘǊƻƧŜΦ 
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IP kanál ƳǻȌŜƳŜ zvolit jak místo stávajícího analogového (CVBS nebo HD) kanálu a nebo ƳǻȌŜƳŜ IP kanály ǇǌƛŘŀǘ. 
DVR rekordér ƳǻȌŜ zcela ǇǌŜǾȊƝǘ roli IP rekordéru a deaktivovat ǾǑŜŎƘƴȅ své analogové kanály. 

 

tƻǎƭŜŘƴƝ ȊłƭƻȌƪŀ Ǿ ƴŀōƝŘŎŜ YŀƳŜǊŀ ƧŜ ǾȊŘłƭŜƴł ƳƻȌƴƻǎǘ ǳǇƎǊŀŘŜ ŦƛǊƳǿŀǊŜ Ǿ ǇǌƛǇƻƧŜƴŞ ƪŀƳŜǌŜΦ tƻŘǊƻōƴŞ ǾȅǎǾŠǘƭŜƴƝ 
ǘŞǘƻ ŦǳƴƪŎŜ ƴŀƭŜȊƴŜǘŜ Ǿ ƴłǾƻŘǳ ƪŜ ƪŀƳŜǌŜΣ ƪǘŜǊł ǘǳǘƻ ŦǳƴƪŎƛ ǇƻŘǇƻǊǳƧŜΦ 

5ŀƭǑƝ Ȋ ǇƻƭƻȌŜƪ Ȋ ƘƭŀǾƴƝ ƴŀōƝŘƪȅ ƧŜ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ǎƝǘŠΦ tƻŘǊƻōƴŠ ǎƛ ǾȅǎǾŠǘƭƝƳŜ ǾǑŜŎƘƴȅ ŘƻǎǘǳǇƴŞ ǇƻƭƻȌƪȅΦ 
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První ȊłƭƻȌƪŀ v menu ǎƝǘŠ se jmenuje TCP/IP. Zde si ƳǻȌŜƳŜ nastavit  základní ǎƝǙƻǾŞ vlastnosti pro ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ do 
místní ǇƻőƝǘŀőƻǾŞ ǎƝǘŠ.    

Verze IP ς zde vybereme typ protokolu IPv4 nebo IPv6 (základní je IPv4) 

MAC adresa ς ȊƻōǊŀȊŜƴƝ a!/ ŀŘǊŜǎȅ ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ 

DHCP ς ǇƻƪǳŘ ǎƛ ƴŜƧǎƳŜ Ƨƛǎǘƛ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝƳ ǎƝǘŠΣ ȊŀǇƴŜƳŜ ǘǳǘƻ ƳƻȌƴƻǎǘ ŀ ǾǑŜ ǎŜ ƴŀǎǘŀǾƝ ǎŀƳƻ ϝ 

IP adresa ς ǇƻƪǳŘ ƴŜƳłƳŜ ȊŀǇƴǳǘŞ 5I/tΣ ǾȅǇƭƴƝƳŜ ȊŘŜ ǊǳőƴŠ Lt ŀŘǊŜǎǳ ǇǊƻ ǇǌƝǎǘǊƻƧ ϝϝ 

aŀǎƪŀ ǇƻŘǎƝǘŠ ς ǇƻƪǳŘ ƴŜƳłƳŜ ȊŀǇƴǳǘŞ 5I/tΣ ǾȅǇƭƴƝƳŜ ȊŘŜ ǊǳőƴŠ Ƴŀǎƪǳ ǇƻŘǎƝǘŠ ǇǊƻ ǇǌƝǎǘǊƻƧ ϝϝ 

Výchozí brána ς ǇƻƪǳŘ ƴŜƳłƳŜ ȊŀǇƴǳǘŞ 5I/tΣ ǾȅǇƭƴƝƳŜ ȊŘŜ ǊǳőƴŠ ŀŘǊŜǎǳ ǊƻǳǘŜǊǳ Ǿ ǎƝǘƛ ϝϝ 

DNS DHCP ς pokud si nejsme jisti nastavením DNS serveru, zapneme tuto ƳƻȌƴƻǎǘ 

Preferované DNS ς ǇƻƪǳŘ ƴŜƳłƳŜ ȊŀǇƴǳǘŞ 5b{ 5I/tΣ ǾȅǇƭƴƝƳŜ 5b{ ǊǳőƴŠ ϝϝ 

Alternativní DNS ς ǇƻƪǳŘ ƴŜƳłƳŜ ȊŀǇƴǳǘŞ 5b{ 5I/tΣ ǾȅǇƭƴƝƳŜ 5b{ ǊǳőƴŠ ϝϝ 

MTU ς ƘƻŘƴƻǘŀ ǑƝǌƪȅ ŜǘƘŜǊƴŜǘƻǾŞƘƻ ǇłǎƳŀΣ ŘŜŦŀǳƭǘƴƝ ƘƻŘƴƻǘŀ ƧŜ мрлл όŘƻǇƻǊǳőǳƧŜƳŜ ƴŜƳŠƴƛǘύ 

Test ς ƻǘŜǎǘƻǾłƴƝ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ¢/tκLt Ǿ ǇǊƻǎǘǌŜŘƝ ±ŀǑƝ ǎƝǘŠ 

tƻǳȌƝǘ ς ƴƻǾŠ ȊŀŘŀƴŞ ƘƻŘƴƻǘȅ ǎŜ ǳƭƻȌƝ 

½ǊǳǑƛǘ ς ƻŘŜƧƝǘ ōŜȊ ǳƭƻȌŜƴƝ ŀƪǘǳłƭƴƝŎƘ ƘƻŘƴƻǘ 

 

Å ϝ tƻƪǳŘ ŎƘŎŜƳŜ ǾȅǳȌƝǾŀǘ 5I/tΣ ƧŜ ǾƘƻŘƴŞ Ǉƻ ȊŀǑƪǊǘƴǳǘƝ ǘŞǘƻ ƳƻȌƴƻǎǘƛ ŀ ǇǌƛŘŠƭŜƴƝ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ǎƛ 
ǘƻǘƻ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ǇƻȊƴŀƳŜƴŀǘ ŀ ǾŜ ±ŀǑŜƳ ǊƻǳǘŜǊǳ ǇǌƛŘŠƭŜƴƻǳ ŀŘǊŜǎǳ Lt ƴŀǎǘŀǾƛǘ ƴŀ a!/ ŀŘǊŜǎǳ 
±ŀǑŜƘƻ ǇǌƝǎǘǊƻƧŜΦ tƻǳȊŜ ǘŀƪǘƻ ȊŀƧƛǎǘƝǘŜΣ ŀōȅ 5I/t ǎŜǊǾŜǊ Ǿ ǊƻǳǘŜǊǳ ƴŜǇǌƛŘŠƭƛƭ ǇǌƝǎǘǊƻƧƛ Ǉƻ ǾȇǇŀŘƪǳ 
ƴŀǇłƧŜƴƝ Ƨƛƴƻǳ Lt ŀŘǊŜǎǳΦ tǊƻǾŜŘŜǘŜ ǘȊǾΦ ǊŜȊŜǊǾŀŎƛ Lt ŀŘǊŜǎȅ ǇǊƻ ±łǑ ǇǌƝǎǘǊƻƧΦ 

 

Å ϝϝ tǌƛ ȊŀŘłǾłƴƝ Lt ŀŘǊŜǎȅΣ Ƴŀǎƪȅ ǇƻŘǎƝǘŠΣ ōǊłƴȅ ŀ 5b{ ǎŜ ƳǳǎƝƳŜ ǌƝŘƛǘ ƧŜŘƴƻŘǳŎƘȇƳƛ ǇǊŀǾƛŘƭȅΦ 

      tǊǾƴƝ ǘǌƛ ǎƪǳǇƛƴȅ őƝǎƭƛŎ Lt ŀŘǊŜǎȅ ƳǳǎƝ ōȇǘ ǎƘƻŘƴŞ ǎ ǘŠƳƛ Ǿ Lt ŀŘǊŜǎŜ ±ŀǑŜƘƻ ǇƻőƝǘŀőŜ      

      ό···Φ···Φ···ΧύΦ tƻǎƭŜŘƴƝ ǘǊƻƧőƝǎƭƝ ƳǳǎƝ ōȇǘ ƻŘƭƛǑƴŞΗ ŀ ƴŜǎƳƝ ōȇǘ ƻōǎŀȊŜƴƻ ƧƛƴȇƳ ȊŀǌƝȊŜƴƝƳ Ǿ ǎƝǘƛΦ     

      aŀǎƪŀ ǇƻŘǎƝǘŠ ŀ ōǊłƴŀ ƳǳǎŜƧƝ ōȇǘ ŎŜƭŞ ǎƘƻŘƴŞ ǎ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝƳ ǾŜ ±ŀǑŜƳ t/Φ 5b{ ǎŜǊǾŜǊȅ ǎŜ ȊŀŘłǾŀƧƝ  

      ǘŀƪŞ ǎƘƻŘƴŠ ǎ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝƳ ǾŜ ±ŀǑŜƳ t/Φ tƻƪǳŘ ōȅ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ƴŜōȅƭƻ ŦǳƴƪőƴƝΣ ǇƻǳȌƛƧǘŜ 5I/t ŀ ƴŜōƻ  

      ƪƻƴǘŀƪǘǳƧǘŜ ±ŀǑŜƘƻ L¢ ƻŘōƻǊƴƝƪŀ őƛ ƴŀǑƛ ǇƻŘǇƻǊǳΦ 
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Druhá ȊłƭƻȌƪŀ v menu ǎƝǘŠ se jmenuje tyLthW9bN. Zde si ƳǻȌŜƳŜ nastavit ǇǌƝǎǘǳǇƻǾŞ porty pro jednotlivé ǎƭǳȌōȅ. 
Optimální nastavení je ǇǌŜŘƴŀǎǘŀǾŜƴƻ od výrobce.    

aŀȄΦ ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ ς ƳŀȄƛƳłƭƴƝ ǇƻőŜǘ ǎƻǳōŠȌƴȇŎƘ ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ όǾƭłƪŜƴύΣ ŘƻǇƻǊǳőŜƴƻ мнуΦ 

Port TCP ς aktuální port TCP spojení 

Port UDP ς aktuální port UDP spojení  

Port HTTP ς aktuální port HTTP spojení 

Port RTSP ς aktuální port RTSP streamu 

Port POS ς aktuální port POS pro pokladní systémy 

Povolit HTTPS ς aktivace HTTPS ȊŀōŜȊǇŜőŜƴŞƘƻ spojení 

Port HTTPS ς ŀƪǘǳłƭƴƝ ǇƻǊǘ I¢¢t{ ȊŀōŜȊǇŜőŜƴŞƘƻ ǎǇƻƧŜƴƝ 

tƻǳȌƝǘ ς ƴƻǾŠ ȊŀŘŀƴŞ ƘƻŘƴƻǘȅ ǎŜ ǳƭƻȌƝ 

½ǊǳǑƛǘ ς ƻŘŜƧƝǘ ōŜȊ ǳƭƻȌŜƴƝ ŀƪǘǳłƭƴƝŎƘ ƘƻŘƴƻǘ 

 

*  tǌŜŘ ȊƳŠƴƻǳ hodnot v ǘŠŎƘǘƻ ǌłŘŎƝŎƘ je ǇƻǘǌŜōŀ se seznámit s nastavením ±ŀǑŜƘƻ routeru. Pokud 
nebudou ǾǑŜŎƘƴȅ tyto porty prostupné skrz ±łǑ router, nebudou ƴŠƧŀƪŞ funkce fungovat.  Pro ŘŀƭǑƝ 
konzultace se ŘƻǇƻǊǳőǳƧŜƳŜ obrátit na ±ŀǑŜƘƻ IT technika őƛ poskytovatele internetu. 
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5ŀƭǑƝƳƛ ŘǾŠƳŀ ǇƻƭƻȌƪŀƳƛ jsou ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ k WiFi síti a ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ pomocí 3G/4G modemu. hōŠ ƳƻȌƴƻǎǘƛ lze 
ǾȅǳȌƝǘ pouze, pokud je ǇǌƝǎǘǊƻƧ vybaven ǇǌƝǎƭǳǑƴȇƳƛ modemy a nebo pokud máme kompatibilní USB dongle. 
Seznam kompatibilních ƳƻŘŜƳǻ ƳǻȌŜǘŜ ǾȅȌłŘŀǘ u výrobce. 

 

Ovládání je obdobné. V ǇǌƝǇŀŘŠ dostupnosti zabudovaného modemu őƛ ǇǌƛǇƻƧŜƴŞƘƻ do USB ƳǻȌŜƳŜ spojení 
aktivovat. Po ǾȅǇƭƴŠƴƝ ǾǑŜŎƘ ŘǻƭŜȌƛǘȇŎƘ ǵŘŀƧǻ ƻǾŠǌƝƳŜ správnost ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ a nastavení ǳƭƻȌƝƳŜ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ 
tƻǳȌƝǘ. ¢ƭŀőƝǘƪŜƳ ½ǊǳǑƛǘ odejdeme bez ǳƭƻȌŜƴƝ aktuálních hodnot. ¢ƭŀőƝǘƪŜƳ Obnovit vrátíme ǇǻǾƻŘƴƝ 
hodnoty. ¢ƭŀőƝǘƪŀ tǌƛǇƻƧƛǘ a Odpojit ǎƭƻǳȌƝ pro aktivaci samotného spojení.  
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5ŀƭǑƝƳƛ ŘǾŠƳŀ ǇƻƭƻȌƪŀƳƛ Ƨǎƻǳ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ tttƻ9 ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ ƪ ǎƝǘƛ ŀ ǎƭǳȌōŀ 55b{Φ 

 

PPPoE je propojení dvou míst na ȊŀōŜȊǇŜőŜƴŞ úrovni. Toto spojení ǾȅǳȌƝǾŀƧƝ ƴŀǇǌƝƪƭŀŘ státní instituce na 
ochranu ǎƝǘŠ. tǌŜǇƝƴŀőŜƳ tuto ƳƻȌƴƻǎǘ povolíme a ƴłǎƭŜŘƴŠ vyplníme IP adresu hostitele a ǳȌƛǾŀǘŜƭǎƪŞ jméno 
a heslo. Nastavení ǳƭƻȌƝƳŜ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ ǇƻǳȌƝǘ.  

DDNS je ǇǌƝǎǘǳǇ z internetu na ȊŀǌƝȊŜƴƝ bez nutnosti mít pevnou IP adresu. DDNS ǎƭǳȌōŀ sleduje plovoucí 
adresy ±ŀǑŜƘƻ ȊŀǌƝȊŜƴƝ a ȊŀǌƝȊŜƴƝ tak vypadá, ȌŜ má pevnou IP adresu. tǌŜǇƝƴŀőŜƳ tuto ƳƻȌƴƻǎǘ povolíme, 
vybereme Ǉŀǘǌƛőƴƻǳ ǎƭǳȌōǳ kde jsme registrováni a vyplníme ǳȌƛǾŀǘŜƭǎƪŞ údaje. Ve stavu internetu zjistíme 
aktuální stav ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ. ±ǑŜ ǳƭƻȌƝƳŜ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ ¦ƭƻȌƛǘ. [ŜǇǑƝ ǎƭǳȌōŀΣ kterou Vám nabízí toto ȊŀǌƝȊŜƴƝ je vlastní 
hosting pomocí ǎƭǳȌōȅ InstaOn CLOUD, popsané na ŘŀƭǑƝŎƘ stránkách..  
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5ŀƭǑƝ ǇƻƭƻȌƪŀ Vám ǳƳƻȌƴƝ zasílat ze ȊŀǌƝȊŜƴƝ emailové zprávy. Toto ǾȅȌŀŘǳƧŜΣ aby jste ƳŠƭƛ registrovaný ƴŠƧŀƪȇ emailový 
ǵőŜǘ a ȊłǊƻǾŜƶ aby tento ǵőŜǘ ǳƳƻȌƶƻǾŀƭ SMTP odesílání ŜƳŀƛƭǻ.  

Povolit ς ȊŀǇƴƻǳǘ ǎƭǳȌōǳ ŜƳŀƛƭ 

SMTP Server ς ȊŘŜ ǾȅǇƭƴƝǘŜ ŀŘǊŜǎǳ {a¢t ǎŜǊǾŜǊǳ ŘƭŜ ±ŀǑŜƘƻ ǇƻǎƪȅǘƻǾŀǘŜƭŜΣ ƴŀǇǌΦ ǎƳǘǇΦǎŜȊƴŀƳΦŎȊ 

Port ς ȊŘŜ ǾȅǇƭƴƝǘŜ ǇƻǊǘ {a¢t ǎŜǊǾŜǊǳ ŘƭŜ ±ŀǑŜƘƻ ǇƻǎƪȅǘƻǾŀǘŜƭŜΣ ƴŀǇǌΦ пср 

¦ȌƛǾŀǘŜƭǎƪŞ ƧƳŞƴƻ ς ȊŘŜ ǾȅǇƭƴƝƳŜ ±łǑ ƭƻƎƛƴ Řƻ ŜƳŀƛƭǳ 

Heslo ς ȊŘŜ ǾȅǇƭƴƝƳŜ ±ŀǑŜ ƘŜǎƭƻ Řƻ ŜƳŀƛƭǳ 

Anonymní ς ǇƻƪǳŘ ǎŜ ǇǌƛƘƭŀǑǳƧŜǘŜ Ƨŀƪƻ ŀƴƻƴȅƳƻǳǎΣ ŀƪǘƛǾǳƧŜǘŜ 

tǌƛƧƝƳŀő ς ȊŘŜ ƳƻȌƴƻ ȊǾƻƭƛǘ ƳŜȊƛ ǘǌŜƳƛ ƳƻȌƴȇƳƛ ǇǌƝƧŜƳŎƛ ŜƳŀƛƭƻǾŞ ȊǇǊłǾȅ 

E-mailová adresa ς ȊŘŜ ȊŀŘłƳŜ ŀŘǊŜǎǳ ǇǌƝƧŜƳŎŜΣ ƴŀǇǌΦ ƧŀƴΦŀŘǊŜǎƴȅϪǎŜȊƴŀƳΦŎȊ 

Odesílatel ς zde zadáme kdo mail odesílá 

Subjekt ς zde zadáme název emailu 

tǌƝƭƻƘŀ ς ǇǊƻ ȊŀǎƭłƴƝ ǇǌƝƭƻƘȅ όƴŀǇǌΦ ŦƻǘƻƎǊŀŦƛŜ ǇƻŘƭŜ ǘȅǇǳ ǇƻǇƭŀŎƘǳύ ƳǳǎƝ ōȇǘ ŀƪǘƛǾƴƝ  

Typ kódování ς ȊŘŜ ǾȅōŜǊŜƳŜ ǘȅǇΣ ƧŀƪȇƳ ƪƻƳǳƴƛƪǳƧŜ ±łǑ {a¢t ǎŜǊǾŜǊΣ ƴŀǇǌΦ {{[ 

Interval ς Ǉƻ Ƨŀƪ ŘƭƻǳƘŞ ŘƻōŠ ƻŘŜǎƭŀǘ ŘŀƭǑƝ ŜƳŀƛƭ 

tƻǾƻƭƛǘ ōŜȊǇŜőƴŞ ς ȊŀǇƴƻǳǘ ƻŘŜǎƝƭłƴƝ ƪƻƴǘǊƻƭƴƝŎƘ ŜƳŀƛƭǻ 

Interval ς Ǉƻ Ƨŀƪ ŘƭƻǳƘŞ ŘƻōŠ ǎŜ ōǳŘŜ ƻŘŜǎƝƭŀǘ ƪƻƴǘǊƻƭƴƝ ŜƳŀƛƭ 

Test ς otestování správnosti nastavení 

tƻǳȌƝǘ ς ȊŘŜ ǳƭƻȌƝǘŜ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ 

½ǊǳǑƛǘ ς ȊŘŜ ƻŘŜƧŘŜǘŜ ōŜȊ ǳƭƻȌŜƴƝ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ 
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5ŀƭǑƝƳƛ ŘǾŠƳŀ ǇƻƭƻȌƪŀƳƛ Ƨǎƻǳ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ¦tƴt ŀ ǎƭǳȌōŀ {batΦ 

 

UPnP je pro automatické ovládání ǇǌŜƪƭłŘłƴƝ portu. Toto ǳƳƻȌƶǳƧŜ tak ȊŀǌƝȊŜƴƝ komunikovat ǇǌƝƳƻ s jiným 
ȊŀǌƝȊŜƴƝƳ v síti bez nutnosti adresace ±ŀǑŜƘƻ routeru. Nastavení je ŘŜŦŀǳƭǘƴŠ vypnuté a aktivujte jej pouze po 
hovoru s ±ŀǑƝƳ IT pracovníkem. V ǇǌƝǇŀŘŠ aktivace je nutné vyplnit ǾǑŜŎƘƴŀ ŘǻƭŜȌƛǘł pole a ǳƭƻȌƛǘ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ 
tƻǳȌƝǘ. 

SNMP je kontrolní ǎƭǳȌōŀΣ která zasílá informace o stavu ȊŀǌƝȊŜƴƝ po síti a tyto informace jsou tak dostupné pro 
ostatní ȊŀǌƝȊŜƴƝ v síti. 5ƻǇƻǊǳőǳƧŜƳŜ tuto ǎƭǳȌōǳ ponechat vypnutou. Aktivaci ǇǊƻǾŜřǘŜ pouze na ǇǌłƴƝ ±ŀǑŜƘƻ 
IT odborníka. Nastavení ǇƻƭƻȌŜƪ se provádí po dodání ǾǑŜŎƘ nutných ǵŘŀƧǻ. 
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5ŀƭǑƝƳƛ ŘǾŠƳŀ ǇƻƭƻȌƪŀƳƛ Ƨǎƻǳ ǎƭǳȌōŀ a¦[¢L/!{¢ ŀ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƪł ǊŜƎƛǎǘǊŀŎŜ ƪ twh·¸ ǎŜǊǾŜǊǳΦ 

 

MULTICAST ǎƭƻǳȌƝ pro rozesílání informací o ȊŀǌƝȊŜƴƝ po síti, jako je ƴŀǇǌƝƪƭŀŘ MAC adresa, název ȊŀǌƝȊŜƴƝ a jeho 
ǳƳƝǎǘŠƴƝ. Tyto informace poté ǾȅǳȌƝǾŀƧƝ ŘŀƭǑƝ ȊŀǌƝȊŜƴƝ a programy v síti. 5ŜŦŀǳƭǘƴŠ je vypnuto a zapnout 
ŘƻǇƻǊǳőǳƧŜƳŜ pouze tehdy, ǾȅȌŀŘǳƧŜ-li to správce ǎƝǘŠ. 

Automatické ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ je automatická registrace na internetový PROXY server. Toto je ǾȅȌŀŘƻǾłƴƻΣ pokud 
nechceme mít pevnou IP adresu, ale máme ƳƻȌƴƻǎǘ ǾȅǳȌƝǘ PROXY serveru. tǌŜǇƝƴŀőŜƳ tuto funkci povolíme, 
vyplníme IP adresu, port a ID a klikneme na ǘƭŀőƝǘƪƻ tƻǳȌƝǘ. 
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tǌŜŘǇƻǎƭŜŘƴƝ ŘǾŠ ŦǳƴƪŎŜ Ǿ ǘŞǘƻ ǇƻŘǎŜƪŎƛ Ƨǎƻǳ ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ ƪ ŎŜƴǘǊłƭŜ ŀƭŀǊƳǳ ŀ ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ ƪ Ia{Φ 

 

/9b¢w![!wa ǎŜ ǇƻǳȌƝǾł ǇǊƻ ǎǇƻƧŜƴƝ ȊŀǌƝȊŜƴƝ ǎ ǇǳƭǘŜƳ ŎŜƴǘǊŀƭƛȊƻǾŀƴŞ ƻŎƘǊŀƴȅ ŀ ƻŘŜǎƝƭłƴƝ ƘƭłǑŜƴƝ ƻ ǇƻǇƭŀŎƘǳΦ 
Tuto funkci aktivujte pouze tehdy, máte-li takový server k dispozici. 

HMS (Health Monitor System) je odesílání diagnostických informací o ǇǌƝǎǘǊƻƧƛ na server výrobce. Tuto funkci 
aktivujeme pouze na ǇǌłƴƝ technického pracovníka firmy CP PLUS. V ōŠȌƴŞƳ provozu ponecháme vypnuté. 
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Poslední a ŘǻƭŜȌƛǘƻǳ funkcí v této podsekci je funkce InstaOn CLOUD pro vzdálené ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ k ǇǌƝǎǘǊƻƧƛ odkudkoliv bez 
nutnosti vlastnit pevnou IP adresu. Díky této funkci lze na ǇǌƝǎǘǊƻƧ ƴŀƘƭƝȌŜǘ jak ǇǌŜǎ jakýkoliv mobilní telefon se 
systémem Android őƛ IOS, ale i ǇǌŜǎ PC se systémem Windows őƛ macOS. Základní náhled lze ǳŘŠƭŀǘ ǇǌƝƳƻ ǇǌŜǎ 
webové rozhraní na adrese http://www .instaon.com 

Pro aktivaci vzdáleného ǇǌƝǎǘǳǇǳ ǇǌŜǇƴŜƳŜ posuvník do polohy vpravo a ǳƭƻȌƝƳŜ nastavení kliknutím na ǘƭŀőƝǘƪƻ 
tƻǳȌƝǘ. Po návratu na tuto obrazovku by ƳŠƭ být stav Online! Pokud je stále Offline, máme chybu s ǇǌƛǇƻƧŜƴƝƳ k síti, 
zablokované ƴŠƧŀƪŞ porty na routeru, őƛ ǑǇŀǘƴŠ ǾȅǇƭƴŠƴŞ TCP/IP základní nastavení ǎƝǙƻǾŞƘƻ rozhraní. V takovém 
ǇǌƝǇŀŘŠ ŘƻǇƻǊǳőǳƧŜƳŜ konzultovat s ±ŀǑƝƳ IT technikem, ǇǌƝǇŀŘƴŠ s ƴŀǑƝ podporou.  

 

Na obrazovce máme dva QR kódy, naskenováním levého kódu si stáhneme na mobilním ȊŀǌƝȊŜƴƝ správnou aplikaci, 
naskenováním pravého získáme sériové őƝǎƭƻ výrobku (lze jej také opsat ǊǳőƴŠύΣ které se posléze ǇƻǳȌƝǾł pro spojení 
ǇǌƝƳƻ v aplikacích Ǉǌƛ registraci ȊŀǌƝȊŜƴƝ. Princip je jednoduchý, pokud nám na obrazovce zde svítí Online, ǎǘŀőƝ v 
ǇŀǘǌƛőƴŞ aplikaci zadat sériové őƝǎƭƻΣ ǳȌƛǾŀǘŜƭǎƪŞ jméno, heslo a ȊŀǌƝȊŜƴƝ se s aplikací samo spojí, ŀǙ jsme kdekoliv.  

 

Popis funkcí aplikací najdete ǇǌƝƳƻ v návodu k nim, který lze stáhnout ƴŀǇǌƝƪƭŀŘ na ƴŀǑƛŎƘ stránkách 
http://www .cpplus.cz v odkazu ke ǎǘŀȌŜƴƝ. 

http://www.cpplus.cz/
http://www.cpplus.cz/
http://www.cpplus.cz/
http://www.cpplus.cz/
http://www.cpplus.cz/
http://www.cpplus.cz/
http://www.cpplus.cz/
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5ŀƭǑƝ ȊłƭƻȌƪƻǳ na hlavní ƭƛǑǘŠ jsou události. V této ǎƪǳǇƛƴŠ nastavíme ǾǑŜΣ co se týká ǾǎǘǳǇǻ a ǾȇǎǘǳǇǻ alarmu a 
ŘŀƭǑƝŎƘ základních ǘȅǇǻ událostí ǾőŜǘƴŠ systémových abnormalit. 
 

První podsekcí je ovládání ǾǎǘǳǇǻ alarmu.  bŀƘƻǌŜ zvolíme, zdali se jedná o alarmovou ǎƪǌƝƶƪǳ όǇǌƛǇƻƧŜƴƝ na 
konektory) a nebo o alarm komunikující po video signálu HDCVI. Pro ǇǌƝǇŀŘ aktivace ǘŠŎƘǘƻ funkcí musí ǇǌƝǎǘǊƻƧ 
obsahovat tuto funkci. Vybereme Ǉŀǘǌƛőƴȇ vstup alarmu, ǇǌŜǇƴŜƳŜ ǇǌŜǇƝƴŀő povolit na zapnuto a ƧƛȌ ƳǻȌŜƳŜ 
nastavovat samotnou reakci na ȊǇǻǎƻōŜƴȇ poplach. aǻȌŜƳŜ nastavit období, kdy bude alarm aktivní, zdali se 
má sepnout výstup alarmu, jaká má být rozhodnost (délka aktivace) a ȊǇƻȌŘŠƴƝ a co v ǇǌƝǇŀŘŠ aktivace ǳŘŠƭŀǘ 
(záznam, PTZ, zobrazit, snímek, ōȊǳőłƪΣ hlasová výzva, log). Nastavení potvrdíme ǘƭŀőƝǘƪŜƳ tƻǳȌƝǘ. 
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V ŘŀƭǑƝ podsekci najdeme akce výstupu alarmu. Tyto funkce ǇƻǳȌƝǾłƳŜ jen Ǉǌƛ ǇƻǳȌƝǾłƴƝ externího 
alarmového systému. První ȊłƭƻȌƪŀ je ovládání fyzického  konektoru pro výstup alarmu.  
 

5ǊǳƘł ȊłƭƻȌƪŀ ǇǊƻ ƻǾƭłŘłƴƝ ǇǌƛǇƻƧŜƴŞƘƻ ǎǘǊƻōƻǎƪƻǇƛŎƪŞƘƻ ǎǾŠǘƭŀΦ 
 

¢ǌŜǘƝ ȊłƭƻȌƪŀ ǇǊƻ ƻǾƭłŘłƴƝ  ǇǌƛǇƻƧŜƴŞ ŀǳŘƛƻ ǎƛǊŞƴȅΦ  
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5ŀƭǑƝ  ǇƻŘǎŜƪŎŜ ȊŀőƝƴł ȊłƭƻȌƪƻǳ ŘŜǘŜƪŎŜ ǇƻƘȅōǳΦ tƻǇƝǑŜƳŜ ǎƛΣ Ƨŀƪ Ƨƛ ƴŀǎǘŀǾƛǘΦ 
 

Kanál ς zvolíme kanál, pro který chceme detekci pohybu nastavit 

Povolit DP ς aktivace detekce pohybu (pro funkci musí být posuvník zapnutý) 

Oblast ς ƳǻȌŜƳŜ ǎƛ ƻȊƴŀőƛǘ ǇƭƻŎƘǳΣ ƪŘŜ Ƴł ŘŜǘŜƪŎŜ ŦǳƴƎƻǾŀǘ ŀ ƪŘŜ ƴƛƪƻƭƛǾ ς ǇƻǇƝǑŜƳŜ ǎƛ ŘłƭŜ 

Povolit PIR ς ǇǌƛǇƻƧŜƴƝ ŘŜǘŜƪǘƻǊǳ ǇƻƘȅōǳ όǇǌƛǇƻƧŜƴȇ ǇǌŜǎ w{пур őƛ Ǿ ƪŀƳŜǌŜύ 

Období ς zvolíme si dny a hodiny, kdy má být detekce pohybu aktivní 

Alarm výstup ς ŀƪŎŜ ǾȇǎǘǳǇǳ ŀƭŀǊƳǳ Ǉǌƛ ŀƪǘƛǾŀŎƛ ŘŜǘŜƪŎŜ ǇƻƘȅōǳ 

Anti dither ς jak dlouhou dobu má alarm trvat 

½ǇƻȌŘŠƴƝ ς jak dlouho po alarmu má být detekce neaktivní 

Zobrazit zprávu ς zobrazit zprávu na monitoru 

Nahrání alarmu ς provést záznam videa s událostí na HDD  

Odeslat e-mail ς Ǉƻǎƭŀǘ ǇǌŜŘƴŀǎǘŀǾŜƴȇ Ŝ-mail se zprávou o aktivaci události 

Kanál záznamu ς ƪǘŜǊŞ ƪŀƴłƭȅ ǇǌƛǌŀŘƛǘ ƪ ǳŘłƭƻǎǘƛ ŀ ƴŀƘǊłǾŀǘ 

Aktivace PTZ ς ƧŀƪŞ ƻǇŜǊŀŎŜ ƳŀƧƝ t¢½ ƪŀƳŜǊȅ ǳŘŠƭŀǘ όƪŀƳ ǎŜ ƴŀǎǘŀǾƛǘ ŀ Ŏƻ ǎƭŜŘƻǾŀǘύ 

Prodleva ς Ǉƻ Ƨŀƪ ŘƭƻǳƘŞ ŘƻōŠ ǎŜ Ƴł ŦǳƴƪŎŜ t¢½ ŀƪǘƛǾƻǾŀǘ 

Zobrazení ς jaké kanály se zobrazí na monitoru 

Snímek ς ǳƭƻȌŜƴƝ ŀƪǘǳłƭƴƝƘƻ ǎƴƝƳƪǳ ȊǾƻƭŜƴŞƘƻ ƪŀƴłƭǳ 

.Ȋǳőłƪ ς upozornit zvukovým znamením  

Log ς zapsat událost do logu 

IƭŀǎƻǾŞ ǳǇƻȊƻǊƴŠƴƝ ς ƴŀ ŀǳŘƛƻ ǾȇǎǘǳǇǳ Ȋ ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ ǇǌŜƘǊłǘ ȊǾǳƪƻǾƻǳ ƴŀƘǊłǾƪǳ 

.ƝƭŞ ǎǾŠǘƭƻ ς ȊŀǇƴŜ ǇǌƛǇƻƧŜƴȇ ǎǘǊƻōƻǎƪƻǇ 

Siréna ς ȊŀǇƴŜ ǇǌƛǇƻƧŜƴƻǳ ǎƛǊŞƴǳ  

Výchozí ς nastaví hodnoty od výrobce 

Kopírovat ς ȊƪƻǇƝǊǳƧŜ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ƴŀ ŘŀƭǑƝ ƪŀƴłƭȅ 

Test ς ǾȅȊƪƻǳǑƝ ŀƪǘǳłƭƴƝ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ŘŜǘŜƪŎŜ ǇƻƘȅōǳ ŀ ƧŜƧƝ ǵőƛƴƴƻǎǘ 

tƻǳȌƝǘ ς ǳƭƻȌƝ ŀƪǘǳłƭƴƝ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ 

½ǊǳǑƛǘ ς ƻŘŜƧƝǘ ōŜȊ ǳƭƻȌŜƴƝ 
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bȅƴƝ ǎƛ ǇƻǇƝǑŜƳŜ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ ƻōƭŀǎǘƛ ŘŜǘŜƪŎŜ ŀ ƧŜƧƝ ŎƛǘƭƛǾƻǎǘƛΦ 
 

aǻȌŜƳŜ nastavit ŀȌ őǘȅǌƛ ŘŜǘŜƪőƴƝ oblasti. Pro ǇǌŜƘƭŜŘƴƻǎǘ jsou ōŀǊŜǾƴŠ ǊƻȊƭƛǑŜƴŞ. Pomocí ukazatele ƳȅǑƛ a 
levého ǘƭŀőƝǘƪŀ ƳǻȌŜƳŜ oblasti nakreslit v rámci ŘŜǘŜƪőƴƝŎƘ őǘǾŜǊŎǻ. 2ŜǊƴł plocha je bez zapnuté detekce, 
barevné plochy jsou pod zapnutou detekcí. Plochy ƳǻȌŜƳŜ pojmenovat a u ƪŀȌŘŞ zvolit citlivost (na jak velký 
pohyb bude oblast reagovat) a práh (po jak dlouhou dobu se musí pohyb ŘŠƭŀǘ. Kombinací ǘŠŎƘǘƻ dvou 
nastavení dosáhnete optimální detekce pohybu v dané oblasti. 

 

Na ŘŀƭǑƝ ȊłƭƻȌŎŜ nalezneme detekci ztráty videa. Ovládání je stejné jako u detekce pohybu. Funkci aktivujeme 
posuvníkem Povolit a ǳƭƻȌŜƴƝƳ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ tƻǳȌƝǘ.  
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5ŀƭǑƝ ȊłƭƻȌƪŀ ƧŜ ƴŜƻǇǊłǾƴŠƴł ƳŀƴƛǇǳƭŀŎŜ ǎ ƪŀƳŜǊƻǳΣ ƪǘŜǊł ǊƻȊǇƻȊƴł ǘǌŜǎŜƴƝ ŀ ǾƛōǊŀŎŜΦ !ƪǘƛǾŀŎŜ ŀ ŦǳƴƪŎŜ Ƨǎƻǳ 
ǎǘŜƧƴŞΣ Ƨŀƪƻ Ǿ ǇǌŜŘŎƘƻȊƝƳ ǇǌƝǇŀŘŠΦ 
 

Poslední ȊłƭƻȌƪƻǳ je ǇƻƪǊƻőƛƭł diagnostika signálu. Ovládání je zde stejné, akorát zde ƳǻȌŜƳŜ zvolit 
podmínky detekce v nabídce PRAVIDLO, viz. náhled funkcí. 
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V poslední podsekci najdeme abnormality. První ȊłƭƻȌƪŀ ǇŀǘǌƝ chybám ǵƭƻȌƛǑǘŠ. aǻȌŜƳŜ vybrat z 
odebrání disku, chyby disku a nebo docházejícího místa. Ovládání je stejné, jako u ŀƭŀǊƳǻ.  
 

Druhá ȊłƭƻȌƪŀ ǎƭƻǳȌƝ pro chyby ǎƝǘŠ. aǻȌŜƳŜ si vybrat z odpojení a nebo ƪƻƴŦƭƛƪǘǻ IP őƛ MAC adres . 
 

¢ǌŜǘƝ ȊłƭƻȌƪŀ ǎƭƻǳȌƝ pro nesprávné ǇǌƛƘƭłǑŜƴƝ. Pokud bude ƻǇŀƪƻǾŀƴŠ zadáno ǑǇŀǘƴŞ heslo, ǇǌƝǎǘǊƻƧ se 
uzamkne. 
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5ŀƭǑƝ ǎŜƪŎƝ ƴŀ ƘƭŀǾƴƝ ƭƛǑǘŠ Ƨǎƻǳ ƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴƝ ŦǳƴƪŎŜΦ ± ǘŞǘƻ ǎƪǳǇƛƴŠ ƴŀǎǘŀǾƝƳŜ ǾǑŜΣ Ŏƻ ǎŜ ǘȇƪł ŎƘȅǘǊŞ ŘŜǘŜƪŎŜ ǳŘłƭƻǎǘƝ 
ŀ ȊłǊƻǾŜƶ ƳǻȌŜƳŜ ǾȅƘƭŜŘŀǘ ȊŀŎƘȅŎŜƴŞ ǇƻǇƭŀŎƘȅ Ȋ ǘŠŎƘǘƻ ŦǳƴƪŎƝΦ 
 

První podsekcí jsou inteligentní funkce. V první ȊłƭƻȌŎŜ si ƳǻȌŜƳŜ ǇǌŜƘǊłǘ ǾǑŜŎƘƴȅ zachycené události. V horní 
őłǎǘƛ si vybereme kanál a vpravo vybereme typ události. Na ǾȇōŠǊ máme ǾǑŜ a nebo jednotlivé funkce (virtuální 
plot, vniknutí, ƻǇǳǑǘŠƴƝΣ ŎƘȅōŠƧƝŎƝύ. V ŘŀƭǑƝŎƘ ǇƻƭƝőƪłŎƘ vybereme őŀǎΣ kde chceme události vyhledávat, zvolíme typ 
zobrazení (graf nebo seznam) a klikneme na ǘƭŀőƝǘƪƻ hledat. Události se tak zobrazí. 
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V druhé ȊłƭƻȌŎŜ ƳǻȌŜƳŜ chytré funkce aktivovat a nastavit. bŀƘƻǌŜ vybereme kanál a klikneme na ǘƭŀőƝǘƪƻ 
tǌƛŘŀǘ. Poté zvolíme o jaký typ události se má jednat (virtuální plot, vniknutí, ƻǇǳǑǘŠƴƝΣ ŎƘȅōŠƧƝŎƝύ a klikneme na 
ǘƭŀőƝǘƪƻ błőǊǘ. 
 

Objeví se nám ȌƛǾȇ obraz. Ve volbách vyplníme jméno pravidla a zvolíme ǎƳŠǊ pohybu (z, do, oboje) a ƴłǎƭŜŘƴŠ 
nakreslíme pomocí ƳȅǑƛ ƻƘǊŀƴƛőŜƴƝ dané oblasti. Klikneme na OK a vrátíme se na ǇǌŜŘŎƘƻȊƝ obrazovku. Dále 
klikneme na ikonku ozubeného ƪƻƭŜőƪŀ s nápisem Spustit. Objeví se nám tabulka, na kterou jsme zvyklí u 
ōŠȌƴȇŎƘ ŀƭŀǊƳǻΣ kde si nastavíme reakci na aktivaci. Po ǳƪƻƴőŜƴƝ nastavování  klikneme na ǘƭŀőƝǘƪƻ OK a 
ƴłǎƭŜŘƴŠ na ǘƭŀőƝǘƪƻ tƻǳȌƝǘ. 
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5ŀƭǑƝ podsekcí je spolupráce s pokladními systémy. Kamera se umístí nad pokladnu a pokladna se ǇǌƛǇƻƧƝ pomocí 
místní LAN ǎƝǘŠ k ǇǌƝǎǘǊƻƧƛ. ½ǇŠǘƴŠ tak lze dohledat markování ȊōƻȌƝ a spárovat jej s konkrétním videozáznamem a 
to ǾőŜǘƴŠ ŀƪǘǳłƭƴŠ markovaných ǇƻƭƻȌŜƪ. Do okénka HLEDÁNÍ POS zadáme őƝǎƭƻ nebo název ǵőǘŜƴƪȅ a klikneme 
na Hledat. ̈ őǘŜƴƪŀ se nám najde a zobrazí se proces markování. 

Pro nastavení ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ pro funkci s pokladním systémem ǎƭƻǳȌƝ následující menu. Zvolíme si nastavení kanálu, v 
jaké őłǎǘƛ mají být ǾƛŘŠǘ markované produkty, jak je pokladna ǇǌƛǇƻƧŜƴŀΣ barvy ǊłƳŜőƪǳ atp. Aktivaci provedeme 
ǇǌŜǇƝƴŀőŜƳ Povolit.  Nastavení ǳƭƻȌƝƳŜ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ tƻǳȌƝǘ.  
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Poslední podsekcí v IVS je menu pro nastavení detekce lidského ƻōƭƛőŜƧŜ. Funkce se ovládají ǎǘŜƧƴŠ jako u ōŠȌƴȇŎƘ 
ŀƭŀǊƳǻ. Pro aktivaci ǇǌŜŘ nastavením je ǇƻǘǌŜōŀ ǇǌŜǎǳƴƻǳǘ posuvník Povolit doprava a dole ǳƭƻȌƛǘ nastavení pomocí 
ǘƭŀőƝǘƪŀ tƻǳȌƝǘ.  

Jediná ȊƳŠƴŀ oproti ōŠȌƴȇƳ ŀƭŀǊƳǻƳ je okénko PRAVIDLO, kde musíme nakreslit minimální a maximální velikost 
detekovaného ƻōƭƛőŜƧŜ. Po ŘƻƪƻƴőŜƴƝ klikneme na pravé ǘƭŀőƝǘƪƻ a vrátíme se o ŀŘǊŜǎłǌ ȊǇŠǘ. 
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5ŀƭǑƝ sekcí na hlavní ƭƛǑǘŠ je správa ǵƭƻȌƛǑǘŠ. V této ǎƪǳǇƛƴŠ nastavíme ǾǑŜΣ co se týká ukládání záznamu. aǻȌŜƳŜ zde 
spravovat a testovat HDD, nastavovat FTP ǵƭƻȌƛǑǘŠ a ƘƭŀǾƴŠ jednu z hlavních funkcí rekordéru a to zapínat a vypínat 
záznam, őƛ jej ǇƻǳǑǘŠǘ ǊǳőƴŠ. 
 

První podsekcí jsou základní nastavení ǵƭƻȌƛǑǘŠ. aǻȌŜƳŜ si zvolit, zdali chceme HDD Ǉǌƛ ȊŀǇƭƴŠƴƝ ǇǌŜǇƛǎƻǾŀǘ 
(umazávat ƴŜƧǎǘŀǊǑƝ záznamy) a nebo zastavit nahrávání . V druhém ǌłŘƪǳ ƳǻȌŜƳŜ ƳŠƴƛǘ délku nahrávaného 
souboru (videa se nahrávají po őłǎǘŜŎƘ do ōŀƭƝőƪǻύ a v posledním ǌłŘƪǳ ƳǻȌŜƳŜ zvolit, po jakou dobu se mají 
záznamy z kamer uchovávat (tuto funkci ǾŠǘǑƛƴƻǳ ǾȅȌŀŘǳƧƝ státní instituce). 
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5ŀƭǑƝ podsekce s názvem Plán je velmi ŘǻƭŜȌƛǘł pro základní nastavení nahrávání. Zde nastavíme co a kdy se má 
nahrávat na HDD. Vybereme kanál, nastavíme kolik sekund uchovávat ǇǌŜŘ alarmem, v ǇǌƝǇŀŘŠ dvou a více Řƛǎƪǻ 
ƳǻȌŜƳŜ zvolit redundantní záznam na oba disky najednou a dále nastavíme barevné pruhy. Co barva, to jiný druh 
záznamu. Zelená je pro stálý záznam, Ȍƭǳǘł pro detekci pohybu, ƻǊŀƴȌƻǾł pro alarm, modrá pro chytré funkce a fialová 
pro pokladní systémy. Jednotlivé pruhy ƻȊƴŀőǳƧŜƳŜ levým ǘƭŀőƝǘƪŜƳ ƳȅǑƛΣ konkrétní őŀǎƻǾȇ úsek ƳǻȌŜƳŜ zvolit pod 
ikonkou ozubeného ƪƻƭŜőƪŀ. Ikonkou gumy barevný ǌłŘŜƪ ǾȅƳŀȌŜƳŜ najednou.  ¦ǇƻȊƻǊƴŠƴƝΗ Pokud zde nebude 
Ǉŀǘǌƛőƴȇ druh události ƻȊƴŀőŜƴ barevným pruhem, nebude zapnuto ani nahrávání. Na ŘŀƭǑƝƳ obrázku vidíme to samé 
nastavení, ale pro ukládání ƻōǊłȊƪǻ. Nastavení v této podsekci je ǵőƛƴƴŞ pouze tehdy, pokud je aktivní nastavení Auto 
v podsekci Záznam. 

5ǊǳƘł ȊłƭƻȌƪŀ ƧŜ ǘƻ ǎŀƳŞΣ ŀƭŜ ǇǊƻ ǳƪƭłŘłƴƝ ǎƴƝƳƪǻΦ 
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5ŀƭǑƝ podsekcí je správce HDD. Zde ƳǻȌŜƳŜ zakázat zápis na HDD a také se zde zobrazuje aktuální zdraví HDD a jeho 
celkové őƛ volné místo. HDD zde také ƳǻȌŜƳŜ naformátovat ς ȊŀǑƪǊǘƴŜƳŜ ǇǌƝǎƭǳǑƴȇ HDD a klikneme na ǘƭŀőƝǘƪƻ 
Formátovat. tǌƝǇŀŘƴŞ ȊƳŠƴȅ potvrdíme ǘƭŀőƝǘƪŜƳ tƻǳȌƝǘ. 

V následující podsekci v první ȊłƭƻȌŎŜ nalezneme detekci - test povrchu HDD. V ǇƻƭƻȌŎŜ Typ vybereme Ǉŀǘǌƛőƴƻǳ 
detekci, ōǳř rychlou a namátkovou (Detekce ƪƭƝőƻǾŞ oblasti) a nebo pomalou a ŘǻƪƭŀŘƴƻǳ (Globální detekce), dále 
vybereme HDD na kterém se má test povrchu provést a klikneme na Zahájit detekci. Proces testu ȊŀǇƻőƴŜ. Vpravo 
uvidíme aktuální proces a na ȊłǾŠǊ bude zobrazena výsledková správa. ¦ǇƻȊƻǊƴŠƴƝΗ .ŠƘŜƳ testu nefunguje nahrávání 
obrazu!   
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Druhá ȊłƭƻȌƪŀ ǎƭƻǳȌƝ k ǇǌŜƘƭŜŘǻƳ vykonaných ǘŜǎǘǻ. Tyto výsledky se ukládají v ǇǌƝǎǘǊƻƧƛ a ǳƳƻȌƶǳƧƝ nám kontrolu 
provedených όŘƻƪƻƴőŜƴȇŎƘύ ǘŜǎǘǻ.  

V následující podsekci nalezneme docela ǳȌƛǘŜőƴȇ nástroj pro kalkulaci místa podle ǾƭƻȌŜƴŞƘƻ HDD. Podle 
ȊŀǑƪǊǘƴǳǘȇŎƘ ŀƪǘǳłƭƴŠ nastavených ƪŀƴłƭǻ  v dolní őłǎǘƛ obrazovky vidíme výsledek. První ȊłƭƻȌƪŀ je pro ǾȇǇƻőŜǘ dní, 
pokud známe velikost disku a druhá pro ǾȇǇƻőŜǘ velikosti HDD pokud známe ǇƻőŜǘ dní, které chceme nahrávat. 
Ovládání je intuitivní. 
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tǌŜŘǇƻǎƭŜŘƴƝ podsekce je k nastavení FTP ǵƭƻȌƛǑǘŠ. Funkci aktivujeme posuvníkem Povolit a zvolíme Ǉŀǘǌƛőƴȇ 
protokol. Dále vyplníme IP adresu, port a ǇǌƛƘƭŀǑƻǾŀŎƝ údaje. Zvolíme ŀŘǊŜǎłǌ pro ukládání, maximální velikost 
ȊŀǇƭƴŠƴŞƘƻ prostoru a interval pro nahrávání ƻōǊłȊƪǻ. V dolní őłǎǘƛ poté zvolíme ǇǌƝǎƭǳǑƴȇ kanál, pracovní 
období a typ události. Otestujeme ǘƭŀőƝǘƪŜƳ Test, ǳƭƻȌƝƳŜ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ tƻǳȌƝǘΣ údaje vrátíme do ǇǻǾƻŘƴƝƘƻ 
nastavení ǘƭŀőƝǘƪŜƳ Výchozí a odejdeme bez ǳƭƻȌŜƴƝ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ ½ǊǳǑƛǘ. 

Poslední podsekce je velmi ŘǻƭŜȌƛǘłΣ zde nastavujeme základní funkce ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ. Pokud zde nastavíme ƴŠŎƻ 
ǑǇŀǘƴŠΣ nebude nám ǇǌƝǎǘǊƻƧ ǎǇǊłǾƴŠ nahrávat co ǇƻȌŀŘǳƧŜƳŜ. Máme ǾȌŘȅ na ǾȇōŠǊ z ƳƻȌƴƻǎǘƝ Auto 
(nahrávání se ǌƝŘƝ plánem), wǳőƴŠ (nahrávání musíme zapnout ǊǳőƴŠύ a nebo Stop (nenahrává se). Vybrat si 
ƳǻȌŜƳŜ z velmi kvalitního hlavního streamu a nebo z ǾŜŘƭŜƧǑƝƘƻ náhledového streamu. V dolní őłǎǘƛ ƧŜǑǘŠ 
ƳǻȌŜƳŜ povolit őƛ zakázat ukládání ǎƴƝƳƪǻ. 
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5ŀƭǑƝ ȊłƭƻȌƪƻǳ na hlavní ƭƛǑǘŠ je ǇƻƭƻȌƪŀ Zobrazit. V této ǎƪǳǇƛƴŠ nastavíme základní ǊƻȊƭƛǑŜƴƝ výstupu na 
monitor, ǊƻȊƭƻȌŜƴƝ kamer na náhledových obrazovkách, prohlídku a také vícenásobný náhled.  

První podsekcí je nastavení hlavního zobrazení. aǻȌŜƳŜ aktivovat zobrazení őŀǎǳ a kanálu, zvolit originální 
rychlost videa, zobrazit pravidla pro chytré funkce, povolit ǇǌŜƘǊłǾłƴƝ zvuku, zvolit hlasitost zvuku a 
ǇǊǻƘƭŜŘƴƻǎǘ OSD menu őƛ ǇǌƝǇŀŘƴŠ upravit ǊƻȊƭƛǑŜƴƝ pro ǇǌƛǇƻƧŜƴƻǳ obrazovku. V posledním ǌłŘƪǳ ƳǻȌŜƳŜ 
vybrat, zdali chceme po zapnutí ǾƛŘŠǘ okno náhledu nebo seznam ǳƭƻȌŜƴȇŎƘ ǎƴƝƳƪǻ ƻōƭƛőŜƧǻ. ±ǑŜ ǳƭƻȌƝƳŜ 
ǘƭŀőƝǘƪŜƳ tƻǳȌƝǘ. 
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Druhá podsekce zobrazení ǎƭƻǳȌƝ k nastavení zobrazovaných kamer v náhledech. WŜŘƴƻŘǳǑŜ z roletkových ǎŜȊƴŀƳǻ 
zvolíme, které kamery se na jakých místech mají zobrazovat. Nastavení ǳƭƻȌƝƳŜ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ tƻǳȌƝǘ. 

V ŘŀƭǑƝ podsekci s nápisem TOUR si ƳǻȌŜƳŜ nadefinovat automatické prohlídky pro jednotlivé události. Vybereme 
interval ǇǌŜǇƴǳǘƝ kamer a pro jednotlivé události si nastavíme co se má zobrazovat a v jakém ǇƻǌŀŘƝ. Nastavení 
ǳƭƻȌƝƳŜ pomocí ǘƭŀőƝǘƪŀ ǇƻǳȌƝǘ. Výchozí hodnoty od výrobce vyvoláme ǘƭŀőƝǘƪŜƳ Výchozí. 
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V poslední podsekci najdeme aktivaci vícenásobného náhledu. V ǇǌƝǇŀŘŠΣ ȌŜ chceme na obrazovce náhledu mít 
více oken najednou, je ǇƻǘǌŜōŀ deaktivovat ƴŀŘōȅǘŜőƴŞ funkce (vyhledávání ƻōƭƛőŜƧŜΣ alarmy, chytré funkce) a 
ponechat ǾŜǑƪŜǊȇ výkon ȊŀǌƝȊŜƴƝ na zobrazení náhledu. Pro aktivaci této funkce ǇǌŜǎǳƴŜƳŜ posuvník Povolit 
doprava a ǳƭƻȌƝƳŜ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ tƻǳȌƝǘ. 

5ŀƭǑƝ ȊłƭƻȌƪƻǳ na hlavní ƭƛǑǘŠ je ǇƻƭƻȌƪŀ ¨őŜǘ. Zde ƳǻȌŜƳŜ spravovat ǳȌƛǾŀǘŜƭǎƪł jména a hesla, ǳȌƛǾŀǘŜƭǎƪŞ ǵőǘȅΣ 
skupiny ǳȌƛǾŀǘŜƭ őƛ univerzálního Onvif ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ (pro kompatibilitu s ostatními ȊŀǌƝȊŜƴƝƳƛ a softwary jiných ȊƴŀőŜƪ 
je zde speciální protokol, který funguje nezávisle na őŜƳƪƻƭƛǾ od CP PLUS). 
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První podsekce ǳƳƻȌƶǳƧŜ ǾȅǘǾłǌŜǘΣ editovat őƛ mazat ǳȌƛǾŀǘŜƭǎƪŞ ǵőǘȅ. ¢ƭŀőƝǘƪŜƳ tǌƛŘŀǘ ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ ǇǌƛŘłƳŜ do 
systému nový ǵőŜǘΣ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ se symbolem ǘǳȌƪȅ ƳǻȌŜƳŜ ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ editovat a ǘƭŀőƝǘƪŜƳ se symbolem ƪƻǑŜ 
ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ ǎƳŀȌŜƳŜ. 

tǌƛ kliknutí na ǘƭŀőƝǘƪƻ tǌƛŘŀǘ ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ nebo na ǘƭŀőƝǘƪƻ se symbolem ǘǳȌƪȅ se nám objeví následující okno. 
Vyplníme ǳȌƛǾŀǘŜƭǎƪŞ jméno a heslo, v ǇƻƭƝőƪǳ ǇŀƳŠǙ ƴŀǇƝǑŜƳŜ poznámku k ǵőǘǳΣ vybereme skupinu, vyplníme 
období kdy se lze ǇǌƛƘƭłǎƛǘΣ ƳǻȌŜƳŜ zadat MAC adresu ǇƻőƝǘŀőŜ ǳȌƛǾŀǘŜƭŜƳΣ  ƳǻȌŜƳŜ ȊƳŠƴƛǘ őƛ zadat heslo a v 
dolní őłǎǘƛ obrazovky ƳǻȌŜƳŜ aktivovat őƛ deaktivovat jednotlivé pravomoci. ¦ƭƻȌŜƴƝ provedeme ǘƭŀőƝǘƪŜƳ OK, 
návrat bez ǳƭƻȌŜƴƝ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ ½ǊǳǑƛǘ. 
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Druhá podsekce ǳƳƻȌƶǳƧŜ ǾȅǘǾłǌŜǘΣ editovat őƛ mazat ǳȌƛǾŀǘŜƭǎƪŞ skupiny. ¢ƭŀőƝǘƪŜƳ tǌƛŘŀǘ skupinu ǇǌƛŘłƳŜ do 
systému nový ǵőŜǘΣ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ se symbolem ǘǳȌƪȅ ƳǻȌŜƳŜ skupinu editovat a ǘƭŀőƝǘƪŜƳ se symbolem ƪƻǑŜ skupinu 
ǎƳŀȌŜƳŜ.  

tǌƛ kliknutí na ǘƭŀőƝǘƪƻ tǌƛŘŀǘ skupinu nebo na ǘƭŀőƝǘƪƻ se symbolem ǘǳȌƪȅ se nám objeví následující okno. Vybereme z 
ǇǌŜŘƴŀǎǘŀǾŜƴŞ ƳƻȌƴƻǎǘƛ ƻǇǊłǾƴŠƴƝΣ zadáme název skupiny, poznámku a ƧƛȌ si vybíráme ƻǇǊłǾƴŠƴƝ skupiny. ¦ƭƻȌŜƴƝ 
provedeme ǘƭŀőƝǘƪŜƳ OK, návrat bez ǳƭƻȌŜƴƝ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ ½ǊǳǑƛǘ. 
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Poslední podsekce ǳƳƻȌƶǳƧŜ ǾȅǘǾłǌŜǘΣ editovat őƛ mazat ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ pro Onvif protokol. ¢ƭŀőƝǘƪŜƳ tǌƛŘŀǘ ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ 
ǇǌƛŘłƳŜ do systému nový ǵőŜǘΣ ǘƭŀőƝǘƪŜƳ se symbolem ǘǳȌƪȅ ƳǻȌŜƳŜ ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ editovat a ǘƭŀőƝǘƪŜƳ se symbolem 
ƪƻǑŜ ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ ǎƳŀȌŜƳŜ.  

tǌƛ kliknutí na ǘƭŀőƝǘƪƻ tǌƛŘŀǘ ǳȌƛǾŀǘŜƭŜ nebo na ǘƭŀőƝǘƪƻ se symbolem ǘǳȌƪȅ se nám objeví následující okno. Zadáme 
ǇŀǘǌƛőƴŞƘƻ ǳȌƛǾŀǘŜƭŜΣ ǇǌƛŘłƳŜ heslo a vybereme ƻǇǊłǾƴŠƴƝ. ¦ƭƻȌŜƴƝ provedeme ǘƭŀőƝǘƪŜƳ OK, návrat bez ǳƭƻȌŜƴƝ 
ǘƭŀőƝǘƪŜƳ ½ǊǳǑƛǘ. 
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tǌŜŘǇƻǎƭŜŘƴƝ sekcí na hlavní ǎǘǊŀƴŠ je základní nastavení ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ. aǻȌŜƳŜ zde nastavit őŀǎΣ datum a svátky, jazyk, 
hlasové zprávy, ȊŀōŜȊǇŜőŜƴƝΣ ǳŘŠƭŀǘ import nebo export nastavení, provést aktualizaci systému őƛ vrátit systém do 
stavu od výrobce. 

První podsekce a ȊłƭƻȌƪŀ obsahuje obecná nastavení. V prvním ǌłŘƪǳ ƳǻȌŜƳŜ ȊŀǌƝȊŜƴƝ pojmenovat, v druhém mu 
ǇǌƛŘŠƭƛǘ őƝǎƭƻ identifikace. 5ŀƭǑƝ ǌłŘŜƪ ǳƳƻȌƶǳƧŜ zvolit jazyk ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ a ŘŀƭǑƝ standard videa όǇǌŜŘƴŀǎǘŀǾŜƴȇ je PAL). 
5ŀƭǑƝ ǌłŘŜƪ ǳƳƻȌƶǳƧŜ nastavit őŀǎΣ po který bude trvat ǇǌŜƘǊłǾłƴƝ v náhledovém ƻƪƴŠΣ ŘŀƭǑƝƳ ǌłŘƪŜƳ nastavíme 
őŀǎΣ po kterém dojde k automatickému ƻŘƘƭłǑŜƴƝ. tǌŜǇƝƴŀőŜƳ bŀǾƛƎŀőƴƝ ƭƛǑǘŀ aktivujeme pomocnou ƭƛǑǘǳ navigace a 
posledním ǌłŘƪŜƳ si ƳǻȌŜƳŜ upravit citlivost ƳȅǑƛ na pohyb. 
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V druhé ȊłƭƻȌŎŜ se nastavuje datum a őŀǎ pro ǇǌƝǎǘǊƻƧ. V prvním ƻŘŘŠƭŜƴƝ nastavíme őŀǎ a datum, őŀǎƻǾƻǳ 
zónu a formát zobrazení. V druhém ƻŘŘŠƭŜƴƝ ƳǻȌŜƳŜ aktivovat letní őŀǎ a ǊǳőƴŠ jej nastavit. V posledním 
ƻŘŘŠƭŜƴƝ ƳǻȌŜƳŜ zapnout automatickou synchronizaci s őŀǎƻǾȇƳ serverem na internetu. 

Poslední ȊłƭƻȌƪŀ ǎƭƻǳȌƝ pro nastavení ǎǾłǘƪǻ. ¢ƭŀőƝǘƪŜƳ tǌƛŘŀǘ svátek se zobrazí jednoduchá tabulka, kde 
vyplníme název svátku a kdy má svátek být a jak trvat a klikneme na ǘƭŀőƝǘƪƻ tǌƛŘŀǘ. 
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V ŘŀƭǑƝ podsekci s názvem ½ŀōŜȊǇŜőŜƴƝ ƳǻȌŜƳŜ nastavit povolené a zakázané IP adresy pro ǇǌƝǎǘǳǇ do systému. 
Vybereme typ záznamu (povolená őƛ zakázaná) a zadáme ǇƻőłǘŜőƴƝ a koncovou IP adresu. 

V druhé ȊłƭƻȌŎŜ této podsekce ƳǻȌŜƳŜ posuvnými ǇǌŜǇƝƴŀőƛ nastavit zákazy ǇƻǳȌƛǘƝ pro ƴŠƪǘŜǊŞ základní funkce 
ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ. aǻȌŜƳŜ zde ovlivnit reset hesla, ǇƻǳȌƛǘƝ externího GSM modemu, ǇƻǳȌƛǘƝ CGI a nebo povolit őƛ zakázat 
univerzální Onvif protokol. V dolní őłǎǘƛ ƳǻȌŜƳŜ zapnout ǑƛŦǊƻǾłƴƝ zvuku, musí jej ǾǑŀƪ protistrana také 
podporovat.. 
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V ŘŀƭǑƝ podsekci s názvem Hlas ƳǻȌŜƳŜ spravovat zvukové soubory. V první ȊłƭƻȌŎŜ ƳǻȌŜƳŜ nastavit rozvrh 
automatizovaného ǇǌŜƘǊłƴƝ hlasového souboru όƴŀǇǌ. gong pro pauzu na ƻōŠŘύ. 

V druhé ȊłƭƻȌŎŜ této podsekce ƳǻȌŜƳŜ do ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ nahrát nové zvukové soubory. Klikneme na ǘƭŀőƝǘƪƻ tǌƛŘŀǘ a 
nahrajeme z USB flashdisku do HDD ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ Ǉŀǘǌƛőƴȇ soubor.  Soubory zde ƳǻȌŜƳŜ ǇǌƝǇŀŘƴŠ ǇǌŜƧƳŜƴƻǾŀǘ őƛ 
odstranit. 
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V ŘŀƭǑƝ podsekci ¨ŘǊȌōŀ systému najdeme ƳƻȌƴƻǎǘ automatického restartu όŘƻǇƻǊǳőǳƧŜƳŜ aktivovat pro 
ǾȅǇǊłȊŘƴŠƴƝ cache v ȊŀǌƝȊŜƴƝ ς ƳƛƴƛƳłƭƴŠ jednou ǘȇŘƴŠύ a ƳǻȌŜƳŜ zde upravit rychlost ventilátoru podle ǇƻǘǌŜōȅ. 

V následující podsekci ƳǻȌŜƳŜ formátovat ǇǌƛǇƻƧŜƴŞ USB ȊŀǌƝȊŜƴƝ a importovat őƛ exportovat aktuální nastavení 
ǇǌƝǎǘǊƻƧŜ. Tato funkce usnadní ǇǌŜƴƻǎ nastavení mezi vícero ǇǌƝǎǘǊƻƧƛ. 


